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GENERATORYdo lokalizacji uszkod 2 en 
FONO-LUX radiowy - cena 700 zl 

VIDEO-TEST telewizyjny - cena 720 zl 

Koniec produkcji moiliwy w IV kw. 1983 r. 
COLOR-TEST zapewnia pasy pozlome: 
czerwono-niebieskie lub zielono-biafe w catym 
pasmie VHF i UHF wraz z foniq. 

Szczegoty w ogloszeniu „Re" nr 4, 5, 7-8, 1 0/83 
Dostawa w ciqgu miesigca. Cena 1700 zl. 
Nowosb produkowana od II kw. 1983 r. 



do regulacji db. TVC VHF: III pasmo TV 

testy: kraty, kropek, gradacji, bieli, tfa. 

Dostawa w ciqgu kwartalu. Cena 9000 zl. 
Produkcja zestawow wstrzymana w 1983 r. 
Zastrzegamy mo£liwo§6 zmiany cen. 
Szczegolowe iristrukcje. Roczna gwarancja. 
Dostawa pocztq. Platne przy odbiorze. 

ELTEST 81-605 Gdynia, ul. Sloneczna 64, 
tel. 24-39-96 E0/1a/K/83 



Mikrofonowe wkladki krystaliczne 200 zl/szt. 
wysyta za pobraniem Zaktad Elektromechanicz- 
ny, ul. Nawrot 45, 90-01 4 Lodz. EO/2/K/83 


Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Pro- 
ducent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cyprysowa 
1 3/1 5, 91 -365 L6dz. EO/4/K/83 


Telewizyjne glowice zintegrowane (typ ZTG) 
naprawiam. Roczna gwarancja. Mgr inz. Adam 
Skubis, ul. Karlowicza 2/7, 44-200 Rybnik (moz- 
na przeslab pocztq). EO/105/K/83 


Naprawiam telewizyjne glowice zintegrowane. 
Andrzej Kulibaba, ul. Andersena 2 m 6, 01-911 
Warszawa. Informacje: tel. 35-57-80 w godz. 
17.00-19.00. EO/269/K/83 


Zestaw do samodzielnego wykonywania obwo- 
dow drukowanych (laminat, odczynniki, instru- 
kcja) wysylam za zaliczeniem pocztowym. Ze- 
staw 325 zl. Zambwienia kierowab: Krawczyn- 
ski, 90-950 Lodz 1, skrytka pocztowa 344. 

EO/283/K/83 


Naprawa gtosnikow krajowych i zagranicznych 
wszystkich typow. Przetwornik - przystawka 
„Rotor" do instrumentow klawiszowych, jak B1 , 
B2, B1 1 itp. oraz strunowych dajqcych brzmie- 
nie choraJne z poglosem. Uslugi osobiScie lub 
pocztq „Radiomechanika", ul. Krolewska 20, 
05-230 Kobylka k/Warszawy. EO/331 /K/83 


HOBBY-ELEKTRONIKA. Wysylamy projektycie- 
kawych urzqdzen elektronicznych do samo- 
dzielnego zmontowania, Iqcznie z gotowq ptyt- 
kq drukowanq i szczegolowe instrukcjq. Nowo* 
czesna elektronika w samochodzie, fotografii, 
zabawie, muzyce, gospodarstwie domowym, 
sporcie, radiu i telewizji. PrzeSlij swbj adres, 
zatqcz znaczki za 25 zl, a otrzymasz katalog. 
HOBBY-ELEKTRONIKA, 00-975 Warszawa 12, 
skrytka pocztowa 72. EO/342/K/83 
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Instytucje i zaktady pracy zlokalizowane w miastach wojewodzkich i pozostalych miastach, w ktbrych znajdujq siq 
siedziby oddzialow RSW „Pra$a'-Ksiqika*Ruch" zamawiajq prenumeratq w tych oddzialacji. In6tytucje i zaklady pracy 
zlokalizowane w miejscowoiciach, gdzie nie mo oddzialow RSW „Prasa-Ksiqzka-Ruch" i na terenach wiejskich. 
oplacajq prenumeraty w urzydach pocztowych i u dor^crycieli. 

Osoby fizyczne - indywidualne - zamieszkate na wsi i w miejscowosciach, gdzie nie ma oddzialow RSW 
„Prasa-Ksiqzka-Ruch", oplacajq prenumerate w urzqdach pocztowych i u dorqczycieli. 

Osoby fizyczne zamieszkale w miastach, siedzibach oddzialow RSW „Prasa-Ksiqzka-Ruch". oplacajq prenumerate 
wylqcznie w urzqdach pocztowych nadawczo-oddawczych, wlasciwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wplaty dokonujq na r-k bankowy: Centrali Kolportaiu Prasy i Wydawnictw ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, 
NBP XV Oddzial w Warszawie, nr 1153-201045-139-11. 

Cena prenumeraty krajowej: roczna 480 zl, pdlroczna 240 zl, kwartalna 120 zl. 

Prenumeratc; ze zleceniem wysylki zb granicy przyjmuje RSW „Prasa-Ksiq£ka-Ruch", Centrala Kolportazu Prasy 
i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958. Warszawa, konto j.w. Prenumerata ze zleceniem wysylki za gronicy pocztq 
zwyklq jest droisza od prenumeraty krajowej o 50% dia zleceniodawcOw indywidualnych i o 100% dla zlecajqcych 
instytucji i zakladbw pracy. 

Termlny przyjmowanio prenumeraty 

Od prenumeratorow indywidualnych zamieazkalych w miastach, siedzibach oddzialdw RSW,.Prasa-Ksiqzka-Ruch" 
do 31 sierpnia 1983 r. na IV kwartal roku biezqcego. 

Od instytucji, 2 akladbw pracy i prenumeratorbw indywidualnych zamieszkalych na wsi i w malych miasteczkach do 
dnia 10 miesiqca poprzedzajqccgo okres prenumeraty. 


Druk: Zaktady Graficzne „Dom Stowa Polskiego" w Warszawie. Zam. 1438/CD. Naklad 200 000egz. Ark. druk.4,5. 
Sklad technikq fotograficznq. Cena 2 l 40. Numer 2 amkniyto 29.IV.1983 r. M-101. 
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£3 Polski przemysl elektroniczny nie 

osiggngt jeszcze w 1982 roku poziomu 
z 1981 r. Dostawy na rynek zostaty zreali- 
zowane w 91 ,5%, zas na eksport w 98,3% 
w stosunku do roku poprzedzajgcego. 
Gtown$ przeszkodg wzwigkszeniu produ- 
kcji byfy niedobory srodkow na import 
podzespotow i potfabrykatow ze strefy 
dolarowej. Odpisy dewizowe na rzecz 
przemysfu sa uzaleznione od wielkosci 
eksportu do tej strefy. Ponizsze zestawie- 
nie zawiera dane dotyczgce wielkosci pro- 
dukcji w tys. sztuk w 1982 r. w poszczegol- 
nych grupach sprzgtu na tie 1981 r. oraz 
dane dotyczgce zamierzen producentow 
na 1983 rok, sprecyzowanych przy zato- 
zeniu okreslonego odpisu dewizowego 
na rzecz zaktadow przemyslowych. 


Radiobudzik z podawaniem czasu 
przez glosnik zamiast na wySwietlaczu 
zostal opracowany przez firmg Sony. Po 
nacisnieciu na klawisz uzytkownik slyszy 
sktadajacg sig z syntezowanych slow in- 
formacjg: „pigta trzydziesci dwie i pigc 
sekund", podobnie jakwzegarynce. Inno- 
wacja zostata przyjgta z radoscia przez 
ociemnialych, lecz nie przez wszystkie 
osoby z normalnym wzrokiem. Rzut oka 
na wskaznik cyfrowy pozwala szybciej 
i bezgfosnie zorientowac sig, ktora godzi- 
na. „Niewidoczny" zegar sfuiy rowniez 
do automatycznego, zaprogramowanego 
wfaczania radia. 

IS Kszda z ficzgcych sig firm prowadzi 
obecnie prace nad plaskim ekranem tele- 
wizyjnym. Rozwiazanie nie zalezy tylko od 
elektroniki, lecz rowniez od opanowania 
nowej technologii szkta. W laboratorium 
firmy Siemens wykonano ptaski kineskop 
o przekgtnej 14" przeznaczony do minito- 
ra o grubosci 6 cm. Osiagnigcie to ma swe 
zrodto w powigzaniu techniki konwencjo- 
nalnego kineskopu z zarzong katodg i nq- 
woczesnego systemu wyswietlaczy plaz- 
mowych. Wazng czgscig nowej lampy jest 
1-milimetrowa warstwa szklana zotwora- 
mi wykonanymi metodg trawienia. War- 
stwa zawiera 300 tys. otworkow o sredni- 
cy 0,2 mm, ktdre pozwalajg na precyzyjne 
umieszczenie elektronow na ekranie po- 
krytym materiatem swiecgcym. Wynale- 
zienie nowego rodzaju ceram iki szklanej 


„Foturan" umozliwiio wykonanie w ma- 
teria le o grubosci 1 mm 800 otworkow na 
powierzchni 1 cm 2 . Okazato si g mozliwe 
wytra wienie otworow o gtgbokosci kilka- 
krotnie przewyzszajgcej ich srednicg, co 
jest uwazane za sukces. Uzyskano pod- 
czas pr6b, w materiale o grubosci 0,2. ..2 
mm otworki o srednicy 50 pm. Jesli idzie 
o wielkosc pfyty ceramicznej, to najwig- 
ksze z nich osigga obecnie wymiary 
300x320 mm. 

E3 Na zimowej wystawie elektroniki 
konsumpcyjnej w USA zaprezentowano 
po raz pierwszy grg teleVvizyjnq sterowa- 
nq mcwg. Gra reaguje na 12 rozkazow 


stownych i moze rowniez odpowiadac 
tymi samymi slowami. Sterowanie wy- 
maga wspotpracy z komputerkiem oso- 
bistym. Gra, ktorej cena ma by6 nizsza od 
100 dol., zostafa opracowana przez firms 
Milton Bradley (MB), zas uklady scalone 
do niej wyprodukowata firma Texas In- 
struments (Tl). Zastosowano w niej ukla- 
dy scalone do analizy i syntezy mowy. 

Programowanie komputera, ktorego mu- 
si dokonac uzytkownik, zwigzane z analizq 
i syntezg potrzebnych slow, wymaga 
i ogranicza sig do powtorzenia dwukrot- 


E3 Telewizor kieszonkowy z ekranem 
z ciektych krysztatow o przekgtnej 6,9 cm, 
zawierajgcy 19 200 punktow w obrazie, 
zbudowala japonska firma Casio. W tele- 
wizorze o wymiarach 11,8x8x2,6 cm, 
przy cigzarze 360 g, umieszczono 2 inte- 
growany tuner, glosnik i antene telesko- 
powg. W ciemnym pomieszczeniu ekran 
jest podswietlany. Pobor mocy wynosi 
500 mW, za§ przy wlgczeniu podswietla- 
nia ekranu 700 mW. Podobny, leczowig- 
kszych wymiarach telewizor opracowala 
firma Sanyo. Tranzystorowy ukiad steru- 
jgcy matrycg ciekiych krysztafow jest zin- 
tegrowany na odwrotnej stronie ekranu. 
Obraz zawiera 52 800 punktow i ma prze- 
kqtnq rowng 10 cm. Wymiary odbiornika: 
25,3x11,3x3 cm. 

12 W 1983 r. pojawify sig nowe pomysfy 

technicznego zrealizowania telewizji 
przestrzennej. Jednak wszystkie demons- 
trowane techniki okazaly sig zbyt kosz- 
towne. Tymczasem nalezgca do francu- 
skiego koncernu Thomson, zachodnio- 
niemiecka firma Nordmende we wspof- 
pracy z firmg Saba wylansowaly system 
pozwalajgcy widziec trojwymiarowo kaz- 
da kolorowg emisjg telewizyjna. Przy- 
stawka nadajaca sig do kazdegotyputele- 
wizora kosztuje 100 DM wraz z czterenria 
dwukolorot'vymi (czerwono-zielone) oku- 
larami, ktorych noszenie jest niezbgdne 
dla uzyskania-wrazenia stereoskopowego 
(fot. nizej). System „Abdy" (Anaglyphic 
by Delay) nie wymaga zastosowania 
dwoch kamer, czy dwoch obiektywow po 
stronie nadawczej dla uzyskania dw6ch 
obrazow czgstkowych. Sg one wytworzo- 
ne na ekranie przez zastosowanie w od- 
biorniku dekodera, ktory przesuwa wza- 
jemnie w czasie sygnaty wizyjne zv/igzane 
z kolorami czerwonym izielonym. Nalezy 



Odbiorniki radiowe ogoiem 
Odbiorniki telewizyjne og6fem 
w tym kolorowe 

^stawy (radiomagnetofony i inne) 
Gramofony w obudowie 
Gramofony bar obudowy 
Kolumny gfosnikowe 
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1983 r. 
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764 

576 
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144 
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312 
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przypuszczad, ze ten system tworzenla 
obrazow cz^stkowych nie zapewnia pet- 
nowartosciowego efektu stereo, a ponad- 
to znieksztatca w pewnym stopniu kolory 
obrazu i dlatego nalezy go traktowac jako 
rodzaj technicznego triku. 

Ei Pomear poziomu cieczy w pojemni- 
kach zostanie bardzo usprawniony dziyki 
opracowaniu nowego czujnika ultradz- 
wiykowego z ceramiki piezoelektrycznej 
w zaktadach porcelany w Redwitz (RFN) 
nalezqcej do firmy Siemens. Zasada po- 


miaru, jak to mozna odczytac z rysunku, 
polega na klasycznym wytworzeniu im- 
pulsu ultradzwi^kowego przez wspom- 
niany czujnik ultradzwiykowy zmontowa- 
ny w dnie pojemnika i odczytaniu czasu 
przebiegu impulsu do powierzchni cieczy 
i z powrotem. Interesujqcq cechq tego 
elementu jest doktadnosd pomiaru i zdol- 
nosc do pracy z rozmaitymi substancjami 
(woda, benzyna, oleje) w temperaturze od 
-30° do +85°C. Zastosowanie: stan wy- 
petnienia zbiornika paliwa w samocho- 
dach ciyzarowych, stan oleju w skrzyni 
biegbw i w silniku, poziom wody w domo- 
wych zbiornikach wody, jak rowniez wie- 
lorakie wykorzystanie w przemysle. Zale- 
t3 systemu jest wzrastajyca doktadnoSd 
z malejaca ilo§ci3 cieczy, co predestynuje 
czujnik do wykorzystania w systemach 
ostrzegawczych. Zasieg pomiaru zalezy 
od wysokosci stupa cieczy i wynosi dla 
wody, benzyny i alkohoiu 1 m, dla olejow 
mineralnych - 30 cm. 

© Zastosowanie odbiornikowtelewrzyj- 
nych jako monitorbw domowych przy 
u£yciu sieci telefonicznej staje sig coraz 
bardziej rdznorodne. Francuski osrodek 
badawczy CCETT opracowat prototyp 
przystawki do korespondencji graficznej 
migdzy abonentami. Po nawi^zaniu potq- 
czenia telefonicznego z respondentem 
komunikacja odbywa sig za pomoc3 tabii- 
czki zaopatrzonej w matrycg czujnikdw 
oraz „otowka" elektrycznego, jak to 


przedstawiono na fotografii. Rysunki wy- 
konywane natabliczce S3 powtarzanejed- 
noczesnie na ekranach obu rozmowcow. 
Poniewaz sygnaty z matrycy i sygnaty 
akustyczne S3 multipleksowane, a nastg- 
pnie przekazywane kanatem telefonicz- 
nym, jednoczesna rozmowa i rysowanie 
nie wptywa na jakosc konserwacji. Auto- 
rzy pomystu wskazujq na mozliwoSc, po- 
jawiajgcq sig po raz pierwszy, wykorzysta- 
nia sieci telefonicznej pr2ez gtuchonie- 
mych. 


& Szereg japohskich producentow za- 
anonsowato produkcjg przystawek do 
bezposredniego odbioru emisji satelitar- 
nych o stosunkowo przystgpnej cenie. S3 
one przeznaczone na eksport do USA, 
gdzie 8 towarzystw telewizyjnych otrzy- 
mato juz zgodg od Federalnego Urzgdu 
ds. tgcznosci na rozpoczgcie tego typu 
transmisji. Satelitarny odbiornik jest tak 
zaprojektowany, aby mogt odbierac nie 
tylko sygnaty telewizyjne, lecz rowniez 
facsimile (kopie dokugnentow), sygnaty 
telewizji o duzej rozdzielczosci (HDTV), 
telegazetg. sygnaty foniczne zakodowane 
cyfrowo itp. Urzgdzenia S3 przeznaczone 


do pracy w zakresie 12 GHz, maj3 dziyki 
temu mate wymiary i bgdg kosztowac 
500.. .600 dol., a wigc znacznie mniej niz 
uzywane dotychczas w USA konwencjo- 
nalne odbiorniki satelitarne pracuj3ce 
w pasmie 4 GHz, ktorych cena sigga 25 
tys. do!. Odbiornik satelitarny sktada sig 
z 1-metrowej anteny parabolicznej o ma- 
sie 10 kg, matego, zmontowanego na niej 
przetwomika czgstotliwo§ci i przystawki, 
ktora stanowi tuner do OTVC z przetaczni- 
kiem kanatow i dekoderem cyfrowego 
sygnatu fonicznego. Niskq ceng odbiorni- 
ka Japonczycy osiggngli m. in. dzigki za- 
stosowaniu w miejsce konwencjona Ine- 
go falowodu migdzy anten3 i tunerem, 
falowodu spiralnego wykonanego ze stali 
pokrytej miedzi3 oraz dzigki monolitycz- 
nemu uktadowi dla stopni wielkiej i po- 
sredniej czgstotliwosci, a w przystawce - 
filtrow z akustyczn3 fal3 powierzchniow3. 
Elementy te zapewnity w sposob techno- 
logicznie prosty redukcjg szumow, obraz 
wysokiej jakosci orazduzg niezawodnosc. 
Japonscy producenci podkreSlajg zalety 
przesytania sygnatu fonicznego w formie 
cyfrowej. Jest to pierwszy odbiornik 
w swiecie wykorzystujgcy tq technikg, 
umozliwiajgcy odbior sygnatu o jakosci 
Hi-Fi. 

□I Telegazeta przez telewizjq jest rozwi- 
nigta obecnie najszerzej w W. Brytanii. 
Jest ona nadawana w dwoch programach 
BBC (Ceefax) i przez prywatn3 telewizji 
ITV (Oracle). Najczgsciej pojawiaj3 sig in- 
formacje dotycz3ce spgdzania- wolnego 
czasu, meteorologii, sportu, podrozy oraz 
recenzji z filmow, teatrow, ksigzek i ptyt. 
W ITV mozna rowniez umieszczac ogto- 
szenia prywatnie i depesze z zyczeniami 
oraz gratulacjami. Istnieje tendencja do 
rejonizacji redakcji telegazety. Ocenia $13, 
ze obecnie 0,5 min telewizorow w W. 
Brytanii jest wyposazonych w dekoder 
teletekstu, a ich sprzedaz miesigczna sig- 
ga 40 tys. szt. Kazdy aboner.t wt3cza sred- 
nio telegazety systemu Oracle 3,5 razy 
dziennie. Dla Ceefax'u brak danych. 
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Wzmacniacz mocy o maiych znieksztaiceniach 


Duzym zainteresowaniem radioamato- 
row cieszq siq obecnie wzmacniacze m. 
cz. o matych znieksztaiceniach. Ponizej 
jest przedstawiony uktad wzmacniacza 
skonstruowanego przez J.N. Mitrofano- 
wa, opisany w „Radio" (radz.) nr 12/81. 
Istotnq cechq tego uktadu jest zasto- 
sowanie stopnia mocy w konfiguracji 
quasi-komplementarnej, co ma duzezna- 
C2enie dla amatorow-konstruktorow pla- 
nujqcych skonstruowanie podobnego 


wzmacniacza przy zastosowaniu tranzys- 
torow dostqpnych na rynku krajowym. 
Opublikowane dane techniczne modelo- 
wego wzmacniacza sq nastqpujace: 

Pasmo przenoszenia: 20...30 000 Hz 

Moc znamionowa przy obcig* 

zeniu 4 fl i wspoiczynniku 

zawartoSci harmonicznych nie 

wiqkszym od 0,02% : 60 W 

Maksymalna moc wyjsciowa : 80 W 

Napiqcie wejsciowe: 0 f 7V 


Jak wynika z powyzszego, konstruktor 
wzmacniacza uzyskaf zdumiewajqco ma- 
te znieksztatcenia nieiiniowe. W zwiqzku 
z tym jest wielce prawdopodobne, ze 
i znieksztafcenia typu TIM sq male. 
Wstqpny czlon wzmacniacza zawiera 
tranzystory Tl, T2 i T3. Lokalne ujemne 
sprzqzenie zwrotne uzyskano za pomocq 
rezystorow R11 i R12. Pqtla ogolnego 
ujemnego sprzqzenia zwrotnego wzmac- 
niacza jest doprowadzona do kolektorow 
tranzystorow T2 i T3 i dalej, przez dziefnik 
R1...R3 do bazy tranzystora T1. Wzmoc- 
nienie napiqciowe tego cztonu wynosi 
5,5, a znieksztafcenia nieiiniowe sa rzqdu 
0,01%. Rezystor nastawny R8 stuzy do 
symetryzacji cztonu. 

Nastqpny czfon zawiera tranzystory T4, 
T5 i T6. Zastosowanie wtornika emitero- 
wego (T4) ma na celu zwi^kszenie impe- 
dancji wejsciowej cztonu i zapewnienie 
odpowiedniej skuteczno^ci rownolegte- 
go ujemnego sprzqzenia zwrotnego (pqt- 
la ogolnego sprzqzenia zwrotnego z wyj- 
scia wzmacniacza). Na gtqbokoSc tego 
sprzqzenia i jego charakterystykg czqstot- 
liwosciowq majq wplyw elementy: R14, 
R15, R16, R20, C6iC8. 

Ostatni czfon, wzmacniacz mocy, ma 
uktad konwencjonalny. Na uwagq zasfu- 
guje lokalne ujemne sprzqzenie zwrotne 
uzyskane za pomocq dzielnikow R38, R39 
oraz R42, R41 , R40 i R44. Rezystor nastaw- 
ny R44 ustawia si$ tak, abv znieksztatce- 
nia nieiiniowe (harmoniczne parzyste) by- 
ty, przy wiqkszych czqstotliwosciach i du- 
zej mocy, jak najmniejsze. Wzmocnienie 
napiqciowe cztonu wynosi 2,7. Wspot- 
czynnik zawartosci harmonicznych czto- 
nu (bez pqtli ujemnego sprzqzenia zwrot- 
nego) wynosi 0,5... 0,7%. Natqzenie prq- 
du spoczynkowego tranzystorow T12 
i T13 ma wartosc 100 mA. Ustala siq jq 
rezystorem nastawnym R30. 

Prawidlowy rozkiad napiqc miqdzy oba 
ramiona stopnia wyjsciowego, eliminujq- 
cy pojawienie siq napiqcia stalego na wyj- 
sciu, dobiera siq rezystorem nastawnym 
R24. 

Wydaje siq, ze po zmniejszeniu wartosci 
napiqcia zasilajqcego do ±30 V, mozna 
skonstruowac, w oparciu o przedstawio- 
ny uktad, wzmacniacz mocy ztranzystora- 
mi 2N3055 w stopniu koncowym. Zastq- 
pienie pozostalych tranzystorow, tranzys- 
torami dostqpnymi na rynku krajowym, 
nie przedstawia trudnosci. Przy zastoso- 
waniu tranzystorow KT808A, 2N6488 lub 
BDP394 w stopniu koncowym, mozna 
probowac odwzorowania uktadu bez 
zmian. 

, A.W. 
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GRZEGORZ WODZINOWSK1 


Syntezator muzyczny MGW-401-D — cz^cii 


MODUt PRZETWORNIKA 
CYFROWO-ANALOGOWEGO - MPAC 

Zasada dziatania zastosowanego przetwornika (rys. 10) odbie- 
ga od dziatania typowego przetwornika c/a. Wzmacniacz ope- 
racyjny US4 wraz z diode} Zenera D1 tworzy zrodto napi^cia 
odniesienia. Napi^cie to jest dbprowadzone do wejsc wzmac- 
niaeza operacyjnego US3, do wejscia odwracajgcego ktorego 
jest przytaczony zespot czterech rezystorow R17...R20. Rezys- 
tory te pot^ezone z masb uktadu przez tranzystory T1...T4. 
Wysterowanie (otwarcie) ktoregos z tych tranzystorow powo- 
duje wystapienie na wyjsciu uktadu US3 napiQcia o wartosci: 
10 V,* 5 V, 2,5 V, 1,25 V w zaleznosci od tego, ktory rezystor 
zostanie pot^ezony z mas^. Napi^cie wyjsciowe uktadu US3 
zostaje nastQpnie doprowadzone do wejsc wzmacniacza US2, 
pracujqcego w identyeznym uktadzie jak wzmacniacz US3. 
Przez wtgczenie ktoregos z rezystorow R21...R32 (za poSred- 
nictwem tranzystorbw T5...T16) otrzymuje sie na wyjsciu ukta- 
du US2 napi^cie o wartosci 0,327...4,939 V. 

Nalezy pami^tac, ze zakres zmian wartosci tego napi^cia jest 
uzalezniony od napi^cia wyjSciowego uktadu US3. 1 tak: przy 
wartosci tego napi^cia rownej 10 V, napibcie wyjsciowe uktadu 
US2 wynosi 2,61 6.. A , 939 V, a przy wartosci napiQcia wyjscio- 
wego uktadu US3 wynoszacej 1,25 V, napiQcie wyjsciowe 
uktadu US2 wynosi 0,327. ..0,617 V. Napibcie z uktadu US3 
okre£la oktawg klawiatury, w ktorej zostat nacisni^ty klawisz, 
natomiast napibcie wyjsciowe uktadu US2, okresla juz konkret- 
ny klawisz (ton). 

Napibcie uzyskiwane na wyjsciu uktadu US2 jest doprowadzo- 
ne do wzmacniacza scalonego U$1, tworzgeego wraz z poten- 
cjometrem PI i kondensatorem C7 uktadtzw. „glisanda", czyli 
ptynnego przechodzenia tonu w inny ton. 

Wartosc rezystaneji potencjometru Plb i pojemnosc konden- 
satora C7 okreSlajq stats czasowq „glisanda". Wzmocnienie 
wzmacniacza US1 wynosi 0,99999, tak wi$c nie wpfywa w za- 
sadniezy sposob na napibcie wyjsciowe przetwornika. 

Przetwornik pokrywa napi^ciem wyjsciowym wartosb napi^c 
sterujgcych modutu VCOa dla zakresu cz^stotliwosci od 523 do 
7902 Hz, czyli od tonu c 2 do tonu h 5 . Napibcie to przetworzone 
w module VCOb umozliwia przesuwanie czterooktawowej 
klawiatury syntezatora po catej dziesibciooktawowej skali mu« 
zyeznej. 

Czqsc cyfrowa przetwornika sktada sib z dwoch dekoderbw 
jednopoziomowych. Pierwszy dekoder skonstruowany z ukta- 
dow scalonych US8(1/3) oraz US7 jest uktadem dekodera 
petnego - 2/4, realizujgcego funkcjb „1 z 4". Drugi dekoder, 
zawieraj^cy uktady US5, US6 i US9, jest uktadem dekodera 
niepetnego - 4/12, realizuj^cego funkcjb „1 z 1 2". W zaleznosci 
od kombinaeji wejsc pierwszego dekodera otwierany jest je- 
den z tranzystorow T1...T4; stan wej§6 drugiego dekodera 
otwiera jeden z tranzystorow T5...T16. Zwraca sib uwagb na to, 
ze uktad US9 - demultiplekser UCY74154, ma wykorzystane 
wyjscia Q1...Q12, nie wykorzystane pozostajb wyjscia Q0, 
Q1 3...0 1 * Jest to konieezne z tego powodu, ze przy podaniu na 


wejscia A...D dekodera stanu ,,0", wszystkie tranzystory 
T5...T16 sg zamkni^te, co powoduje spadek napi^cia na wyj- 
sciu uktadu US1 do 0,000 V. Dla przyktadu mozna rozwazyc 
nastbpujqcy przypadek. Jezeli na wejsciach A, B, E wyst^pi 
stan „1", a na pozostatych b^dzie stan „0", wbwczas dekoder 
pierwszy otworzy tranzystor T2, dekoder drugi otworzy tran- 
zystor T7, co odpowiada nacisni^ciu klawisza „d" z drugiej 
oktawy klawiatury. 

Podczas montazu nalezy bardzo starannie dobrac rezystory 
R39...R42 i R44...R47. Rezystancje tych rezystorow w obr^bie 
kazdego wzmacniacza scaloViego muszq bye identyezne. 

to rezystory o wartosci 2,2 kii. Jest to wartosb szeroko 
stosowana w uktadach syntezatora, co umozliwia po skomple- 
towaniu elementow potrzebnych do budowy instrumentu, 
przeprowadzenie drobiazgowej selekcji rezystorow w celu 
wybrania jednakowych. 

Regulacjq modutu nalezy rozpocz^c od takiego doboru rezys- 
tora R48, aby ustabilizowany termieznie wzmacniacz US4 miat 
na wyjsciu napibcie 10,00 V. Nastbpnie nalezy tak dobrac 
rezystory kompensaeji napigeia niezrownowazenia R33...R38, 
aby napibcie na wyjsciach uktadow US^...US1 wynosito 
0,000 V. Ostatnig regulacja jestdobranie rezystorow R1 7... R32. 
Rezystory R17...R20 nalezy dobrac tak, aby przy otwarciu 
tranzystora T1 napibcie na wyjsciu uktadu US3 wynosito 1,250 
V, przy T2 - 2,500 V, przy T3 - 5,000 V i przy T4 - 1 0,00 V. 

Dobor rezystorow R21...R32 nalezy poprzedzicdofqczeniem do 
koncowki 1 2 modutu MPAC, koncowki 4 uruchomionego gene- 
rator VCOa. Nastbpnie nalezy tak dobrac rezystor R21, aby 
przy otwartych tranzystorach T5 i T4 na wyjsciu wzmacniacza 
US2 pojawito sib napibcie 2,616 V; napibcie o takiej wartosci 
powinno spowodowad generaejb przez modut VCOa drgan 
o czQstotliwosci 4186 Hz (odpowiadaj^cej tonowi c 5 ). Nastb- 
pnie pozostawiajqc wysterowany tranzystor T4, nalezy wyste- 
rowywac kolejno tranzystory T6...T16 i tak dobierab rezystory 
R22...R32, aby dot^ezony modut VCOa generowat czgstotli- 
wo§ci nastbpnych tonow pigtej oktawy muzyeznej. 

Cz^stotliwosd pracy generator mozna sprawdzac miernikiem 
cyfrowym lub nastuch, po wtaczeniu wyjscia przebiegu sinu- 
soidalnego do wzmacniacza akustyeznego. 

Cz^stotliwo^c kazdego pottonu powinna roznic sib od s^sied- 
nichov'2= 1,059463094. 

Postuguj^c sib kalkuiatorem elektronieznym mozna utozyc 
tabelkb czbstotliwo^ci wszystkich 1 20 pottonow, z jakich sktada 
sib skala muzyezna (1 0 oktaw, w kazdej oktawie pottony: c, cis, 
d, dis, e, f, fis, g, gis, a, ais/h). Poniewaz wartosc 1 ^ i est 
przVblizona, nalezy obliczenia przeprowadzid w obrbbie kazdej 
oktawy oddzielnie, przyjmujac jako ton podstawowy „a". To- 
nem podstawowym catej skali muzyeznej jest ton a 1 = 440 Hz. 

Poniewaz tony w kazdej oktawie majq czbstotliwosc dwa razy 
mniejszg lub wibkszq od sgsiedniej, mozna tatwo okreslic 
czbstotliwosci tonu „a" wszystkich oktaw: A~27,5; A-55 Hz; 
A-110 Hz; a-220 Hz; a ’^140 Hz; a 2 -880 Hz; a 3 -1760 Hz; 
a 4 -3520 Hz; a s -7040 Hz; a 6 -14 080 Hz. 

Czbsc cyfrowa modutu nie wymaga zadnej regulacji. Na ptytb 
czotowb bloku BNS wyprowadzony jest potenejometr PI: 
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MODUt FORMOWANIA OBWIEDNI DZWI^KU - ADSR 

* / 

Nazwa modutu ADSR, stosowana powszechnie w syntezato- 
rach, pochodzi od czterech angielskich sfowokreslaj$cych cafy 
przebieg obwiedni dzwigku. I tak: A - attack, D - decay, S - 
sustain, R - release. Na schemacie modutu (rys. 11) przedsta- 


wiony jest przebieg obwiedni z zaznaczonymi poszczegolnymi 
fazami. Pierwsze trzy fazy (ADS) odnosz^ si§ do pracy ukiadu 
przy nacisnietym klawiszu; czwarta faza (R) pracy ukfadu 
nast^puje po zwolnieniu klawisza. 

Ukfad dziafa w nast^pujgcy sposob. Impuls wyzwalaj^cy do- 
prowadzany do koncdwki 6 modufu powoduje zmian$ stanu 
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przerzutnika US2a i pojawienie si§ na jego wyjsciu Qstanu „V, 
ktory to stan uruchamia zrodto pr^doweztranzystoramiT1 # T2 
taduj^ce kondensator C3. Napi^cie na kondensatorze C3steru- 
je tranzystorem T6, z ktorego pobierane jest napi<?cie do 
sterowania modutem VGA. Kondensator C3 taduje si§ do 
momentu, w ktorym wartosc napi^cia osi^gnie 1 0 V, powoduje 
to otwarcie tranzystora T5, a zatem zmiane stanu wyjscia Q na 
„0" (wskutek potgczenia z mas^ wejscia zerxijacego R). Ponie- 
waz wyjscie Q uktadu US2a jest sciSle powiazane z wyjsciem 
Q i panujq na nich stany odwrotne, przeto w momencie gdy na 
wyjsciu Q pojawi si§ stan „0" , to na Q pojawia si§ stan „1", 
ktory otwiera tranzystor T3. Powoduje to roztadowywanie 
kondensatora C3 przez potencjometr P3, do wartosci napi^cia 
panujacego na suwaku potencjometru P4. Od tej chwili, do 
momentu zaniku impulsu wyzwalajacego na koncowce 6 mo- 
dutu, nic siq w uktadzie nie zmienia. Teoretycznie rzecz bior$c, 
nastgpuje powolne roztadowanie kondensatora C3 wskutek 
jego uptywnosci oraz pr^du bazy tranzystora T6, ale proces ten 
jest zbyt dtugotrwaty, aby miat jakies znaczenie. 

Zanik impulsu wyzwalajacego powoduje otwarcie tranzystora 
T4 i roztadowywanie kondensatora C3 przez potencjometr P5 f 
az do napi^cia okoto 3 V, ustalonego dzielnikiem napigcia RIO, 
R12. W tym stanie uktad oczekuje na nast^pny impuls wyzwa- 
lajgcy. Przy pracy uktadu sterowanego przez uktady pami^cio- 
we lub przy imitowaniu brzmienia, np. pianina, konieczne jest 
wtgczenie do wejscia modutu przerzutnika monostabilnego 
(monoflopu), ktory reguluje czas trwania impulsu wyzwalajs- 


cego, uniezalezniaj^c go od klawisza lub uktadow wyzwalania 
w module MSP. Czas trwania impulsu z monoflopu jest regulo- 
wany potencjometrem PI. 

W sktad modutu wchodzi jeszcze generator sktadajqcy si^ 
z bramek USlc i USId oraz przerzutnika US2b. Generator ten 
powoduje cykliczne przerywanie impulsu wyzwalajacego (sie- 
kanie); ma to na celu imitowanie brzmienia instrumentow 
szarpanych. Jest mozliwa zmiana cz^stotliwosci pracy genera- 
tora w stosunku 1 : 1000. Przerzutnik US2b zmienia impulsowy 
charakter przebiegow w przebieg prostok^tny o wypetnieniu 
1:1. Maksymalna czqstotl iwosc pracy generatora wynosi 
10...13 Hz i moze byd regulowana potencjometrem P6. 

Przet$cznik PR1 stuzy do wyboru rodzaju wyzwalania. Przetqcz- 
nik PR2 stuzy do wytaczania fazy „R" obwiedni, czyli powoduje 
state utrzymywaniedzwiQku na poziomie „S". Przetgcznik PR3 
odcina impulsy wyzwalajqce, powodujgc- po wtgczeniu prze- 
tgcznikiem PR4 do bramki US1 b fali prostokgtnej z generatora - 
pracQ modutu ADSR wyzwalana przebiegiem generatora. Przy- 
cisk PK1 stuzy do r^cznego wyzwalania uktadu ADSR. 

Regulacja modutu ogranicza sig do takiego dobrania wartosci 
rezystora R14, aby zerowanie przerzutnika wejsciem R nastQ- 
powato w momencie osi^gni^cia na kondensatorze C3 napi§- 
cia 10 V. 

Na ptytQ czotowq modutu wyprowadzono potencjometry 
P1...P6, oraz przet^czniki PR1...PR4 i przycisk PK1. 

. (Dc. w nastqpnym nrzel 
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mgr inz. JAN GUZINSKI 

Zdalne sterowanie przewodowe OTVC Jowisz 


OD REDAKCJI 

Ukiad zdalnego sterowania opracowany 
przez mgr inz. J. Guzinskiego jest popraw- 
ny funkcjonalnie i jak wynika z doswiad- 
czenia autora, ktory eksploatuje go od 1,5 
roku, zdat egzamin praktyczny. Niemniej 
uwazamy, ze takiej przerobki telewizora 
moze sip podjac tylko doswiadczony ra- 
dioelektronik, zarowno zewzglpdu na nie- 
bezpieczeristwo porazenia prpdem przy 
uruchamianiu ukfadu, jak rowniez ze 
wzglpdu na koniecznosc przestrzegania 
norm bezpieczehstwa w odniesieniu do 
wszystkich elementow wchodzpcych 
w sktad opisywanego ukfadu (transfor- 
mator f wytpcznik, kabel). Ponadto potp- 
czenia przewodowe mogp by£ w pew- 
nych warunkach zrodtem zaktocen ze- 
wnptrznych pracy odbiornika i wowczas 
wystppi koniecznosd ich ekranowania lub 
stosowania blokady. Dla zapewnienia od- 
powiedniej niezawodno£ci nalezy ponad- 
to zwrdcic szczegolnp uwagp na wtasciwy 
dobor giptkich kabli i potencjometrow re- 
gulacyjnych. 

Przede wszystkim trzeba pamiptac o tym, 
ze wszelka przerobka odbiornika uwalnia 
producenta od odpowiedzialnosci za 
uszkodzenia i grozi utratp gwarancji. Pro- 
duced moze rowniez uchylic sie od odpo- 
wiedzialnosci za ewentualny samozapfon 
powstaty jiiz w okresie pogwarancyjnym 
w przerobionym odbiorniku. 

Z drugiej strony o wiele wipkszy komfort 
bez sygnalizowanych zagrozeh zapewnia 
uktad zdalnego sterowania na podczer- 
wieni, ktory jest produkowany przez WZT 
w oparciu o uktady scalone MCI 024 (na- 
dajnik) i MCI 025 (odbiornik) i ktdrego 
kcszt na pewno nie przekracza mozliwoS- 
ci wielu radioamatorow. Opistego ukfadu 
przedstawimy w jednym z kolejnych 
numerow. 


Wwipkszosci produkowanychobecnie na 
swiecie nowoczesnych odbiornikow tele- 
wizyjnych, ukfady zdalnego sterowania 
stanowip wyposazenie podstawowe. Sto- 
suje sip sterowanie bezprzewodowe, 
oparte na podczerwieni. W Polsce do tej 
pory w niektorych odbiornikach istniafa 
mozliwosc dofpczenia przystawek zdalne- 
go sterowania przewodowego, ale obec- 
nie zrezygnowano z tego systemu. Nato- 
miast w odbiornikach telewizji kolorowej, 
wyzszej klasy, przewiduje sip stosowanie 
ukfadow zdalnego sterowania opartych 
na podczerwieni lub ultradzwipkach. 


Ukfady scalone z przeznaczeniem do tych 
systemow sp produkowane w Polsce 
LRadioelektronik" nr 8/82), ale sp one 
stosunkowo drogie. Dlatego tez na przy- 
kfadzie OTV „Jowisz" zaproponowano tu 
ukfad sterowania przewodowego, ktory 
mimo, ze nie jest rozwipzaniem nowo- 
czesnym, jest za to stosunkowo prosty, 
oparty na dostppnych elementach i fatwy 
w montazu. 

W zafozeniu przyjpto, ze za pomoca ukfa- 
du mozna: 

- wfpczac i wyfpcza t odbiornik z sieci, 

- przefpczac dwa kanafy TV, 

- regulowac gfosnosc i jasnosc, 

- sygnalizowac wfpczenie do sieci. 

Pozostafe regulacje sp rzadko uzywane 
i mozna z nich zrezygnowac. 

Regulacja jasnosci, choc nieczpsto uzy- 
wana, jest potrzebna, gdyz przy zmianie 
kanafu wystppuje niewielka zmiana jas- 
nosci, wynikfa prawdopodobnie z rozne- 
go poziomu bieli nadajnikdw. 


Urzpdzenie mozna wykonac w dwoch we- 
rsjach, zaleznie od tego jakim dysponuje 
sip kablem. Kabel powinien bye wielozy- 
lowy, giptki, o dobrej izolacji, jak najeien- 
szy, a jednoczesnie dose moeny. 

System oparty na kablu o6miozyfowym 
przedstawiono na rysunku 1. 

Wfpczanie i wyfaezanie z sieci zrealizowa- 
no za pomocp przekaznika zasilanego 
z dodatkowego zasilaeza. W szereg z prze 
kaznikiem wfaezono diodp swieepep, sy- 
gnalizujpcp stan zdalnego wipezenia. Po- 
tenejometr PI reguluje jasnosc swiecenia 
diody. 

W OTV „Jowisz" zastosowano niezbyt 
szczpsliwe rozwipzanie ukfadu wygasza- 
nia ekranu po wyfgczeniu odbiornika. 

Mianowicie, dodatkowe zestyki wyfpczni- 
ka sieciowego Isostat zwierajp przy wyfa- 
czaniu potenejometr jasnosci. W razie 
awarii tego wyfpcznika moze wipe po- 
wstad niebezpieczenstwo porazenia lub 
powaznego uszkodzenia odbiornika. 
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W proponowanym ukfadzie siec jest wtq- 
czana tylko przekaznikiem. Wytqcznik sie- 
ciowy i wytqcznik zdalnej regulacji sq po- 
Iqczone rownolegle, od strony niskiego 
napi^cia. Dodatkowe zestyki obu wytqcz* 
nikow zwierajq, przy wytqczaniu sieci, po- 
tencjometr jasnosci. 

Zdalne przetqczanie kanatow osiagniqto 
przeteczajqc do masy, przez rezystory 
1,5 MQ, odpowiednie punkty X, Y, w ptyt 
ce sterowania OTV, Doktadny opis takie- 
go przetaczania zamieszczono wnumerze 
4-5/82 „Re". 

Jak juz wspomniano, ktopotliwe w tym 
rozwiqzaniu moze bye zdobycie wielozy- 
towego kabla o wymaganych parame- 
trach, przy czym moze siq on okaza£ zbyt 
gruby, ciqzki i niewygodny w uzyeiu. 

W drugiej wersji opracowano wiqc uktad, 
ktory wykonujqc wszystkie poprzednie 
funkcje, wymaga jedynie czterech pota- 
czen. Kabel czterozytowy jest juz znaeznie 
cienszy i tatwiej dostqpny. 

Schemat uktadu przedstawiono na rys. 2. 


Tranzystory T1 i T2 pracujq tu jako selek- 
tory impulsow: 

T1 - „ujemnych”, przy zwarciu wylqczni- 
ka W1, 

T2 - „dodatnich", przy rozwarciu wytqcz- 
nika W2. 

Napiqcie baz tych tranzystorow dobiera 
sip potenejometrem PI tak, aby byto ono 
rowne polowie napiqcia zasilania (4,1 V r 
wejScie „A"). Impulsy „ujemne" wyzwa- 
lajq pferwszy przerzutnik bistabiiny (tran- 
zystory T3 f T4), uruchamiajac na zmjanq 
tranzystory T5, T6, Ictore zwieraja do masy 
przez rezystory 1,5 Mil punkty X i Y (jak 
w uktadzie poprzednim), powodujac sek- 
wencyjnq zmianq dwoch kanatow w od- 
biorniku. 

Analogicznie: impulsy „dodatnie" wy- 
zwalajq drugi przerzutnik (tranzystory T7, 
T8) f ktory przez zmianq swego stanu sek- 
wencyjnie uruchamia lub wytqcza tran- 
zystor Til, sterujqcy przekaznikiem Pk, 
spetniajqcym tu funkcjq wytqcznika sie- 
ciowego. Przekaznik moze bye tez urucha- 
miany niezaleznie wylqcznikiem siecio- 
wym Isostat bezposrednio z odbiornika. 


Problem regulacji jasnosci rozwiqzano za 
pomocq dodatkowego wzmacniacza 
(tranzystory T9, T1 0). Napiqcie na kolekto- 
rze tranzystora TIOjestzalezne od pofoze- 
nia suwaka potencjometru P2 (wejscie C), 
znajdujqcego siq w obwodzie emiiera 
tranzystora T9. Zmiana tego napiqcia (w 
zakresie 1 0 do 1 5 V) powoduje odpowied- 
niq zmianq jasnosci ekranu odbiornika. 

Napiqcie bazy tranzystora T9 ustala siq po 
wtqczeniu odbiornika, czyli po ustaleniu 
siq napiqcia „zerowego" na kolektorze 
tranzystora Til. Po wytqczeniu odbiorni- 
ka, napiqcie na tym kolektorze wzrasta do 
napiqcia zasilania - okoto + 1 2 V. T ranzys- 
tor T10 nasyca siq na krotki okres, tj. do 
momentu zaniku napiqcia +15 V w od- 
biomiku, zwierajqc potenejometr jasnos- 
ci. Potenejometrem P4 dobieramy takie 
wzmocnienie wzmacniacza, aby przy wtq- 
czonym odbiorniku, przy ustawionej do 
maksimum regulacji „Jasnosc" w odbior- 
niku, uzyskad wymagany zakres regulacji 
jasnosci za pomocq potencjometru P2. 

Zdalnq regulacjq gtosnosci zrealizowano 
tak samo, jak w uktadzie poprzednim r 
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dotgczajgc rownolegle potencjometr P3 
do potencjometru „Gtosnos<$" w odbior- 
niku. 

Zastosowana tu czerwona dioda swiecq- 
ca CQYP40, doi$czona rownolegle do wy- 
f^cznika W1, sygnalizuje stan wtqczenia 
do sieci. Dioda gasnie tylko na chwilp 
w czasie wcisnipcia ktoregokolwiek z wy- 
t^cznikdw T (W1 lub W2) f sygnalizuj^c 
przyjgcie wskazan. 

Pudetko przystawki regulacji powinno 
bye wykonane z tworzywa sztucznego, 
zapewniajqcego dobrq izolacje elektrycz- 
ns i jednoczesnie odpowiedniq wytrzy- 


maiosc mechaniczng (niebezpieczenstwo 
roznego rodzaju uderzen, upadkow itp.). 

Przystawkg potqczono kablem z odbiomi- 
kiem przez zlgcze „diodowe" gniazdo- 
wtyk. Wyjgcie wtyku z gniazda (odtgcze- 
nie zda Inego sterowania) me powoduje 
zadnych zmian w regulacji i wytqczaniu za 
pomoca wfasnych manipuladet odbior- 
nika. 

A oto dane podstawowych elementow. 

Tr - transformator sieciowy (UwyslOV) od 
zasilaeza kalkulatorka 
W1, W2 - wyt^ezniki astabilne 


Pk - przekaznik typu RM2/12 V/260^ lub do- 
wolny z cewkq 12 V, dwiema parami ze- 
stykdw na 2 A i odpowiedniq wytrzyma- 
toscla dielektrycznq izolacji 
P2, P3 - potenejometry 10 _kft, logarytmiezne 
Zalecane rezystory typu MtT-0,25 W 

Po zmontowaniu elementow i wstppnym 
uruchomieniu uktadu na zewngtrzodbior- 
nika, urzadzenie montuje sip wewngtrz 
i uruchamia. Nalezy przy tym zachowac 
szczegolnq ostroznosc, gdyz ingeruje sip 
we wnptrze odbiornika telewizyjnego, 
gdzie nie tylko mozna tatwo spowodowac 
jego powazne uszkodzenie, ale rowniez 
wskutek wystppujpcych w nim wysokich 
napipc, narazic sip na porazenie. 

i 


Zwrotnica trojdrozna 

do aktywnego zespohi giosnikowego 


W miesipezniku Funkamateur nr 6/1982 jest zamieszczony 
artykut A. Fischera o aktywnym zespole gtosnikowym niewiel- 
kiej mocy f opartym na trzech jednakowych scalonych wzmac- 
niach mocy. Do ich sterowania zastosowano trojdroznq zwrot- 



Napipcie wejsciowe uktadu nie powinno bye wipksze od 100 
mV. Znamionowe wzmocnienie uktadu wynosi w przyblizeniu 
6 dB, a wipe na wyjsciu mozna uzyskac napipcie do 200 mV. 

Rezystory nastawne R24 i R27 stuz^ do wyrownania poziomu 
sygnatow w poszczegolnych zakresach. W przypadku, gdy 
zastosowane gtosniki rbznip sip skutecznoscip, rezystory mogg 
bye wykorzystane do wyrownania poziomu natpzenia dzwieku. 


Rezystencja wej&ciowa zwrotnicy ma wzglpdnie matg wartosc, 
ok. 3000 Q. Jest wipe konieezne, aby przedwzmacniacz sterujg- 
cy miat mal^ rezystencja wyjgciowg (600 Q lub mniej). W razie 
proby poWinien bye dodany stopien wtornika emiterowego, 
dopasowujgcy wyjscie przedwzmacniacza do wejscia zwrot- 
nicy. 

Na rysunku 2 przedstawiono charakterystykp czpstotliwoscio- 
wg zwrotnicy. Wzmocnienie najmniejszych czpstotliwoSci mo- 
ze bye zmieniane w pewnym zakresie rezystorem nastawnym 
R12 (patrz linia przerywana na rys. 2). 


Rys. 2. Charakterystyka czgstotliwosciowa zwrotnicy 



nicp, ktorej schemat jest przedstawiony na rys. 1 . Jak wynika ze 
schematu, uktad zwrotnicy jest prosty i zapewnia poprawne 
dziatanie pod warunkiem zastosowania sprawdzonych ele- 
mentow. Mogg w niej bye zastosowane popularne tranzystory 
krzemowe (BC109, BC108, BC147 i inne podobne). 


Mata czpstotliwosc podziatu (ok. 350 Hz) mipdzy pierwszym 
i drugim zakresem zostala wybrana w celu „odcigzenia" 
wzmacniacza mocy pierwszego zakresu. Jest to istotne przy 
zastosowaniu jednakowych scalonych wzmacniaczy mocy 
o wzglpdnie matej mocy wyjsciowej. R.T. 
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ZDZISLAW TKACZYK 


Uktad scalony ULY7855N 


W Naukowo-Produkcyjnym Centrum P6t- 
przewodnikow rozpocz^to produkcj^ 
uktadow czasowych, tzw. timerow o ozna- 
czeniu ULY7855N. Sq to odpowiedniki 
uktadow: NE555 - Signetics, RC555 - 
Raytheon, MC1455 - Motorola, LM555C - 
National Semiconductor, CA555 - RCA, 
SN72555 - Texas Instr., TDBC555B - 
Siemens. 

Uktad scalony ULY7855N jestprzeznaczo- 
ny do zastosowan w wysokostabilnych 
uktadach opoznienia czasowego oraz 
w generatorach impulsow prostokqtnych 

0 regulowanej czejstotliwosci pracy 

1 wspotczynniku wypetnienia. Moze row- 
niez pracowab w uktadach ksztattowania 
impulsow, a takze jako uktad przeksztatca- 
jqcy sygnat analogowy na cyfrowy i od- 
wrotnie. Uktad charakteryzuje si$: 

- duzq stabilnoSciq temperaturow^, 

- matym poborem prgdu, 

- matq wrazliwoscig na zmiany napi^cia 
zasilania, 

- odpomosciq na zaktocenia, 

- duz^ obci^zalno^ciq wyjscia (200 mA), 

- mozliwosciq generowania impulsow 
o czasie trwania od mikrosekund do 
godzin. 

Uktad jest produkowany w obudowie 
plastykowej z 8 wyprowadzeniami. 

Schemat ideowy uktadu czasowego 
ULY7855N oraz zasadQ jego dziatania opi- 
sano w nrze 4-5/82 przy omawianiu ukta- 


du 555, ktdrego odpowiednikiem jest 
uktad krajowy ULY7855N. 

Parametry dopuszczalne oraz parametry 
charakterystyczne uktadu podano wtabli- 
cach 1 i 2. 

Podstawowe uktady pracy przedstawiono 
na rysunkach 1 i 2. 

Inne zastosowania omowiono nizej. 

ELEKTRON1CZNY KLUCZ 
TELEGRAFICZNY 

Elektroniczny klucz telegraficzny (rys. 3) 
stuzy do manipulacji telegraficznej nadaj- 
nika lub do nauki znakow Morse'a. Dzi^- 
ki automatycznej generacji znakow 
Lkropka", „kreska") o ustalonych para- 
metrach, w zaleznoSci od potozenia dzwi- 
gni manipulatora, zmniejsza siq wysitek 
operatora i poprawia sie czytelnosc zna- 
kow wysytanych przez nadajnik. W poto- 
zeniu srodkowym manipulatora M oba 
wej£cia bramki B1 s§ odt$czone i na jej 
wyjsciu jest stan niski. Bramka B2 pracuje 

Parametry dopuszczalne 


jako inwerter, a wi^cjej wyjscie jestwsta- 
nie wysokim; Napi^cie wyjsciowe bramki 
B2, przez rezystor PI i diod$ D3, polaryzu- 
je kondensator C2. Napi^cie polaryzacji 
kondensatora C2 dobiera si§ tak, aby byto 
na poziomie 1/3 Ucc lub minimalnie wi$- 
ksze. Uzyskuje si§ wowczas na wyjsciu 
uktadu czasowego US2 (wyprowadzenie 
3} poziom logiczny 0, ktory wymusza na 
wyjsciu bramki B3 stan wysoki. Spolary- 
zowana zaporowo dioda D1 separuje wyj- 
scie bramki B3 od znajduj^cego si^ w sta- 
nie niskim wyprowadzenia 7 uktadu US2. 
Ustawiajgc manipulator M w potozenie 
„kropka" doprowadza sie stan niski z wyj- 
scia uktadu US2 do wejScia bramki B1. 
Wynikiem tego jest stan niski na wyjsciu 
bramki B2. Nast^puje roztadowanie kon- 
densatora C2 w obwodzie: P2, R3, we- 
wn^trzny obwod uktadu US2. Gdy napi§- 
cie jest mniejsze niz 1/3 Ucc, nastQpuje 
zmiana stanu uktadu czasowego. Do sta- 
nu wysokiego przechodzi wyjscie uktadu 

T a b I i c a 1 


Oznaczenie 

parametru 

Nazwa parametru 

Wartosc 

dopuszczalna 

Jedn. 


min. 

max. 


U CC 

Napitjcie zasilania 


18 

V 

•o 

Pr^d wyjsciowy 


0,2 

A 

Pd 

Moctracona 


0,6 

W 

tamb 

Temperatura pracy 

0 

+ 70 

X 

*stg 

Temperatura przechowywania 

-55 

+ 125 

X 

b 

Prgd wyprowadzenia 7 


. 0,2 

A 


Parametry charakterystyczne T a b I i c a 2 


Nazwa parametru 

Oznaczenie 

Warunki pomiaru 

Wartosci parametrow 

Jedn. 

parametru 

min. 

typ. 

max. 

Napi^cie zasilania 

Ucc 

, 

4,5 


16 

V 

Pr^d zasilania przy stanie niskim na wyjsciu 

•CCL 

Ucc = 5 V, Rl ~ w 


3 

6 

mA 

Ucc = 15 V, R l = oc 


10 

15_ 

mA _ I: 

Prqd zasilania w stanie wysokim na wyjsciu 

ICCH 

u C c = 5V, Rl = * 


2 


mA 

Napi^cie zerowania 

U<i 

Ucc = 15 V 

0,4 

0.7 

1,0 

V 

Prqd zerowania 

u 

Ucc = 15 V 


0,1 


mA 

Prgd wyprowadzenia 6 

'6 

Ucc = 15 V 


0,1 

0,25 




Ucc = 15 V, l 0 = 10 mA 


0,1 

0,25 

\J 

NapiQcie wyjsciowe w stanie niskim 

UoL 

Ucc « 15 V. I 0 = 200 mA 


£5 . 


. V ' 



U C c = 5 V, l 0 = 5 mA 


0,25 

0,35 

V 

Napi^cie wyjsciowe w stanie wysokim 

UoH 

Ucc = 15 V, l 0 = 200 mA 


12,5 


V 

U C C = 5 V, lo= 100 mA 

2.75 

3.3 


V 

Napi^cie na wyprowadzeniu 5 


U C c= 15 V 

9,0 

10,0 

11,0 

V 

u 5 

Ucc = 5 V 

2,6 

3.33.. 

4,0 

V 

Dokladnosc wyzwalania przerzutnika monostabilnego 


Rys. 1 

Ra.Rb = 1—100 kft 


1 


% 

. ppm 

Dryft temperaturowy przerzutnika monostabilnego 


C = 0.1 tL F 


50 


°c 

Dryft napi^cia przerzutnika monostabilneao 


U C C - 5.. .15 V 


OJ 



Czas narastania 

tr 



100 


ns 

Czas opadenia 

tf 



100 


ns 

Napi^cie na wyprowadzeniu 6 

u 6 

U CC = 5...15V 


2 /3 Ucc 


V 

Napi^cie na wyprowadzeniu 2 

u 2 

Ucc = 5-15 V 


^3 Ucc 


V 
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Rys. 1. Schemat przerzutnika astabrlnego (multiwibratoraj 

t H = 0693 (R A + R B ) C t L * 0,693 R B C 

\ 



US2 (wyprowadzenie 3) oraz wypro- 
wadzenie 7. Kondensator C2 taduje sig 
w obwodzie: +Ucc, R2, D2, R3, P2, masa. 
Szybkosc fadowania kondensatora C2 re- 
guluje si$ rezystorem P2. 

Poziom wysoki z wyjscia US2 zmienia 
stany bramek B1, B2. Wysokie napi^cie 
z wyjscia bramki B2 nie taduje kondensa- 
tora C2, poniewaz kondensator jest nata- 
dowany do wyzszego napigcia i dioda D3 
jest spolaryzowana zaporowo. Gdy na- 
pi^cie na kondensatorze C2 przekroczy 
poziom 2/3 Uco zmienia si^ stan pracy 
uktadu czasowego US2. Wyjscie uktadu 
przechodzi do stanu niskiego. Nastepuje 
roztadowanie kondensatora C2. Gdy na- 
pi§cie na kondensatorze C2 bedzie mniej- 
sze niz 1/3 Ucc cykl powtarza $i§, jezeli 
manipulator M bedzie nadal w potozeniu 
„kropka". 

Po przetcjczeniu w potozenie „kreska" 
stan niski z wyjscia uktadu US2 jest do- 
prowadzany do wejscia bramek B3 i B4. 
Na wyjsciu bramki B4 bedzie stan wysoki, 
ktory spolaryzuje zaporowo diodQ D1. 
Dioda D3 jest rowniez spolaryzowana za- 
porowo przez doprowadzone do anody 
napiQcie niskie z wyjscia bramki B2. Kon- 
densator C2 roztadowuje si$ przez P2, R3 
i US2. Gdy kondensator roztaduje siQ po- 
nizej 1/3 Ucc zmienia si§ stan wyjSciowy 


uktadu czasowego US2. Stan wysoki jest 
doprowadzany do bramki B3 i z opoznie- 
niem (kondensator Cl) do bramki B4. To 
opoznienie jest niezbgdne, aby przet^czyc 
wyjscie v bramki B3 do stanu niskiego. Ka- 
toda diody D1 znajdzie si§ na potenejale 
niskim i w wyniku jej przewodzenia zosta- 
je spolaryzowana zaporowo dioda D2, 
ktora odtgcza rezystor R2 od obwodu ta- 
dowania kondensatora C2. Kondensator 
taduje si$ w obwodzie: +Ucc, R1, P3, R3, 
P2, masa. Gdy napi^cie na kondensatorze 
C2 przekroczy poziom 2/3 Ucc uktad cza- 
sowy przet^ezy siq i nastepuje ro 2 tadowy- 
wanie kondensatora C2 przez P2, R3 
i uktad US2. 

Doboru czasu trwania „kropki" dokonuje 
si'q rezystorem P2, a czasu trwania ^re- 
ski" - rezystorem P3. 

W przedziatach czasowych, gdy na wyj- 
sciu uktadu US2 (wyprowadzenie 3) jest 
potenejat wysoki, zostaje wtaezany prze- 
kaznik Pk, ktorego zestyki sterujq nadajni- 
kiem telegraficznym. Jednoczesnie wyso- 
ki potenejat wyjscia uktadu US2 powodu- 
}e tqczenie generatora podstuchu, ktory 
umozliwia kontrole? nadawania. 

Funkcjq generatora podstuchu spetnia 
uktad czasowy US3, pracuj§cy jako multi- 
wibrator o cz^stotliwo^ci rezystorem P4. 


MIERNIK POJEMNOSCI 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat 
miernika pojemnosci od 10 pF do 10 ptF. 
Jako wskaznik wykorzystuje si$ mikroam- 
peromierz o zakresie 100 p.A. Uktad elek- 
tryezny tworz§ dwa uktady czasowe. 
Uktad US1 pracuje jako przerzutnik mo- 
nostabilny, w ktorym czas trwania impul- 
su wyj§ciowego T1 zalezy od mierzonej 
pojemnosci Cx oraz odpowiednio od re- 
zystorbw R1...R5; 

T1 = 1,1-CxR R = R1...R5 

Uktad US2 spetnia funkejs multiwibratora 
o cz$stotliwo£ci 900 Hz i czasie trwania 
impulsu T2 = 0,69R7C1. CzQStotliwosd 
reguluje si§ rezystorem R7. 

Impulsy wyjSciowe z multiwibratora US2 
wyzwalaj^ przerzutnik monostabilny 
US1. Amplituda impulsu wyjsciowego 
przerzutnika monostabilnego jest ograni- 
czona przez stabilizator D. W ten sposob 
poziom napi^cia, do ktorego jesttadowa- 
ny kondensator C2, jest zalezny tylko od 
czasu trwania impulsu z przerzutnika mo- 
nostabilnego, a wi$c jestfunkcj^ mierzo- 
nej pojemnosci. Napi^cie na kondensato- 
rze C2 jest mierzone woltomierzem utwo- 
rzonym z mikroamperomierza W i rezys- 
tora R10. 
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ELEKTRONICZNY PASTUCH" 


Urz^dzenie (rys. 5) moze spetniac funkcjg J 
„elektronicznego pastucha". Podstawo- 
wym blokiem jest uktad czasowy US, pra- j 
cujqcy jako muitiwibrator. Cz§stotliwosc 
generacjl w przedziale 200...400 Hz mozna 
regulowac rezystorem R3. Impulsyzwyj- \ 
scia uktadu US (wyprowadzenie 3), przez I 
rezystor ograniczajqcy R5, steruje tran- 
zystor T1. Tranzystor T1 przewodzi, gdy 
na wyjsciu US jest stan wysoki. Przewo- 
dzqcy tranzystor T1 zwiera baz§ tranzys- 
tora T2 do masy i powoduje jego zatkanie. 
Gdy na wyjSciu uktadu US jest stan niski, 
tranzystor T1 zostaje zatkany, a tranzystor 
T2 przewodzi. W uzwojeniu pierwotnym 
transformatora Tr2 poptynie pr^d, 
a w uzwojeniu wtornym indukuje si$ im- 
puls wysokiego napi^cia. FunkcjQ trans- 
formatora Tr2 spetnia cewka zaptonowa 
od samochodu lub motocykla. 

Dioda D5 sygnalizuje prac^ urzgdzenia, 
a rezystor R4 ogranicza pr$d diody. Uktad 1 
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jest zasilany napi^ciem sieciowym, ale 
mozna go zasilad rowniez z akumulatora 

0 napi^ciu 6.. .12 V. 

ZEGAR DO PRACOWNI 
FOTOGRAFICZNEJ 

Zegar z rysunku 6 odmierza zadane odcin- 
ki czasu. Jest to przerzutnik monostabrl- 
ny, zrealizowany z ukladu czasowego 
ULY7855N (US1), generujcjcy impuls na- 
pi^cia po zwarciu zestykow przycisku S. 
Czas trwania impulsu okre^la pojemnosc 
kondensatora Cl oraz rezystancja odpo- 
wiedniego zestawu rezystorow R1...R29. 
Przebcznikiem PI w polozeniach 1...10 
wybiera si^ czas trwania, odpowiednio 

1 ...10 minut. W polozeniu 0 przel^cznika 
PI impuls wyjsciowy trwa okolo 4 s i wy- 
korzystuje siq go do sprawdzenia po- 
prawnosci dzialania zegara. 

W czasie generowania impulsu dziata 
przekaznik Pk. Zestyk K3 wi^cza zasilanie 
do gniazda sieciowego G, do ktorego jest 
dol^czona lampa powiekszalnika. 

W wyniku zadzialania przekaznika Pk zo- 
stajq rozwarte zestyki K2 i uklad US2 pra- 
cujqcy w ukladzie multiwibratora o czgs- 
totliwoSci ok. 1 kHz staje si§ zrbdlem sy- 


gnatu akustycznego umozliwiaj^cego 
kontrob pracy zegara. Rezystor R34ogra- 
nicza moc sygnafu zasilajqcego gfosnik 
Gt. Zamiast rezystora R34 i glosnika Gl 
mozna zastosowac sluchawk$ telefoni- 
czng. 

Diody swiecace D5, D6 sygnalizuj$ stan 
pracy zegara. W stanie spoczynku swiecf 
$i$ dioda D6, a w stanie roboczym dioda 
D5. Rezystor R31 ogranicza prejd diod 
i decyduje o intensywnosci swiecenia. 
Diody D7, D8 zapobiegajq wzbudzaniu si§ 
ukladu US1. 

GENERATOR m.cz. 

Generator wg rysunku 7 jest zrodtem na- 
pi^cia prostokatnego (wyjscie A) i pitoksz- 
tattnego (wyjscie B) o cz^stotliwosciach 
7 Hz...1 6 kHz w 1 2 zakresach: 


1 - 

7.. .10 Hz 

7 - 

- 300.. 

.560 

Hz 

2 - 

13. ..25 Hz 

8 - 

- 530.. 

,900 

Hz 

3 - 

20.. .40 Hz 

9 - 

- 900.. 

.1700 

I Hz 

4 - 

40.. .80 Hz 

lO- 

- 1,7.. 

,‘3,0 

kHz 

5 - 

90.. .190 Hz 

ll - 

- 3,0.. 

,11,0 

kHz 

6 - 

210.. .460 Hz 

12 - 

- 8,0.. 

.16,0 

kHz 


Postawowym blokiem jest multiwibrator 
zrealizowany w oparciu o uklad czasowy 
US. Przet^cznikiem W wybiera sig zakres 


cz^stotliwosci. Potencjometr PI umozli- 
wia ptynna regulacje cz^stotliwosci sy- 
gnatu wyjsciowego. 

Impulsy prostok^tne uzyskuje si$ na wyj- 
sciu ukladu US (wyprowadzenie 3), a po- 
tencjometrem P2 reguluje amplitude na- 
pi^cia wyjsciowego generatora, od 0 do 
14 V. 

Do uzyskania napi^cia piloksztaftnego 
wykorzystuje si^ napi^cie ladowania wy- 
branego przelqcznikiem W kondensatora 
C9...C20. Napi$cie to, przez rezystor R5, 
steruje wtornikiem emiterowym (tranzys- 
torT). Potencjometr P3 umo^liwia regula- 
cj§ amplitudy napie?cia piloksztaftnego od 
0 do 4 V. Uktad jest zasilany napi^ciem 
sieciowym. Prostownik jest prostowni- 
kiem jednopotowkowym (dioda D). Filtr 
napi^cia wyjsciowego stanowi rezystor 
R1 oraz kondensatory Cl, C2, C8. 

LITERATURA 

1. WT-80 (CEMI) B-131: Uktad czasowy 

ULV7855 

2. G.O.W. Fischer: Der grosse Heimelelektro- 
niker 

3. Amaterske Radio proKonstrukterynr2/1982 

4. Funkschau nr 2/1979 

5. Le Flaut Parleur nr 1420 






Kieszorskowy generator funkcji 


Opisany ponizej generator jest przykla- 
dem nietypowego wykorzystania ukladu 
cyfrowego CMOS do skonstruowania 
ukladu analogowego. Wykorzystuje si$ 
w tym przypadku wlasciwoSc, ze kazdy 
uklad cyfrowy ma odcinek liniowy charak- 
terystyki i „poruszaj3c"si$ wtym odcinku 


mozna dany uklad zastosowac do pelnie- 
nia funkcji analogowych. 

Generator ma dwa zakresy generowa- 
nych czqstotliwosci: pierwszyod okolo 10 
Hz do okolo 1 kHz, drugi od okolo 1 kHz do 
70 kHz. Amplituda przebiegow wyjscio- 
wych jest regulowana i osiqga maksymal- 


nq wartosc okolo 1 V. Uklad jest zasilany 
z czterech ogniw typu R6 lub zasilacza 
o napi^ciu 6 V do kalkulatora elektronicz- 
nego. Pobor pradu z zasilacza wynosi 
okolo 20 mA. 

Konstrukcja generatora jest oparta na jed- 
nej „kostce" ukladu scalonego CD4049B 
zawierajqcego szesc inwertorow. 
Inwertor USIa spetnia funkcji integrato- 
ra. Cz^stotliwosc drgan generowanych 
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przez ten uktad zalezy od rezystancji pote- 
ncjometru PI i pojemnosci kondensatora 
Cl lub C2, wtcjczanych przetpcznikiem 
PR1 . Integrator jest sterowany przez uktad 
przerzutnika Schmitta, utworzony w opar- 
ciu o inwertory USlb i USlc. Trojkptny 
przebieg z integrators jest wzmacniany 
przez inwertor USId i doprowadzony do 


przetwornika diodowego 2 mieniajacego 
przebieg trojkatny w przebieg zblizony do 
sinusoidalnego. Inwertory USIe i USIf 
petnip funkcjp wzmacniacza wyjsciowe- 
go. Przetacznikiem PR2 wybierasip ksztaft 
przebiegu na wyjsciu generatora. Poziom 
tego przebiegu reguluje potencjometr P3. 
Regulacjp generatora rozpoczyna sip od 


ustawienia maksymalnych wartosci re- 
zystancji potencjometrow P4...P7. Rezys- 
tor R4 doJpcza sip do zasilania i regu- 
lujac potencjometrem P2 doprowactea sip 
do symetryzacji przebiegu trojkatnego na 
wyjsciu USIa. Jezeli uzyskanie symetrii 
okaze sip niemozliwe, rezystor R4 nalezy 
przytpczyc do potencjometru ,,0 V" i kon- 
tynuowac regulacjp. Sposbb przytpczenia 
rezystora zalezy od wtasciwosci danego 
egzemplarza ukladu scalonego; nalezy 
pamiptac, ze pracuje on w nietypowych 
warunkach. 

Nastppnie nalezy tak ustalic rezystancjp 
potencjometru P4, aby przebieg sinusoi- 
dalny na kondensatorze C5 by\ najbar- 
dziej zblizony do „czystej" sinusoidy. Os- 
tatnim etapem regulacji jest takie ustale- 
nie rezystancji potencjomfetrow P5...P7, 
aby amplituda przebiegu wyjsciowego na 
kondensatorze C5 wynosita 1 V. 

Generator zmontowany na pfytce druko- 
wanej, z elementami RC umieszczonymi 
pionowo, miesci sip wraz z bateriami 
w pudelku o wymiarach 80x50x20 mm. 

Generator moze bye bardzo pomoeny 
przy naprawianiu sprzptu, a takze jest 
przydatny do testowania kupowanego 
sprzptu elektroakustyeznego, takiego jak: 
wzmacniacze, koiumny gtosnikowe, ma- 
gnetofony. 

M.G.W. 


Uproszczenie dzielnika do odbiornika 

cz^stotli wosci wzorcowej 227 kHz AMBROZY MUSZER 



Opisany w nrze 8/82 odbiornik czpstotli- 
wosci wzorcowej 227 kHz wraz z dzielni- 
kiem czpstotli wosci o statym stopniu po- 
dziatu 1 :227 moze mieczastosowartie, np. 
jako dokiadne zrodto podstawy czasu 
w zegarach elektronicznych. Ma przy tym 
prosta budowp i nie wymaga stosowania 
trudno dostppnych kwarcow. 

Uktad wytwarcajpey impulsy wzorcowe 
o czpstotfiwosci f = 1 kHzmozna uproScic, 
stosujpc dzielnik przedstawiony na rysun- 
ku. Jak wynika z przeanalizowania dziata- 
nia ukladu, w chwili zliczenia 227 impul- 
sow (227io = 111000112) na wyjsciach B 
pierwszego oraz BCD drugiego lieznika 
wystppujp stany logiezne 1 , ktore sp deko- 
dowane przez bramkp US3a, Uzyskany 
sygnaf po odwroceniu jest doprowadza- 
ny do wejscia zerujpeego obu lieznikdw. 
Do drugich wejsc zerujpcych jest w tej 
samej chwili doprowadzany stan 1 z wyj- 
scia A pierwszego lieznika i nastppuje 
wyzerowanie lieznikow. 


Stosujpc liezniki SN7493 osiagnipto zna- 
czne uproszczenie uktadu: zamiast 5ukta- 
dow scalonych i 12 diod zastosowano 
tylko trzy uklady scalone (2xSN7493 f 
1 XSN7420). Czas trwania impulsu wyj- 
sciowego (okoto 0,44 ms) jest wystareza- 


jpco diugi, dlatego niepotrzebne byto sto- 
sowanie dodatkowego ukladu do prze- 
dluzenia czasu trwania tego impulsu. 
LITERATURA 

Das TTL Kochbuch Texas Instruments Deutsch- 
land GmbH. Sierpied 1980. 
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Przystosowanie ukfadu zegara MC1203N 

do wskaznikow typu LED mieczyslawsiedlecki 


Opisany w nrze 3/82 krajowy ukfad zegara 
MCI 203 jest przystosowany do wskazni- 
k6w ciekfokrystalicznych typu LCD. 
Wskazniki te sterowane napi^ciem 
przemiennym 64 Hz. Do wspolnej elektro- 
dy (z kohcowki COM) jest doprowadzane 
tez napi^cie przemienne 64 Hz, traktowa- 
ne jako napigcie odniesiania. 

Segment jest „zapalony", gdy doprowa- 
dzany do niego sygnaf jest w fazie prze- 
ciwnej niz sygnaf doprowadzany do elek- 
trody wspolnej. W przypadku doprowa- 
dzenia do segmentu sygnafu ofazie zgod- 
nej, segment zostaje wygaszony. Stero- 
wanie wskaznika LCD z ukfadu MC1203N 
polega vvi^c na zmianie fazy przebiegow 
sterujgcych wzglqdem przebiegu odnie- 
sienia (rys. 1) wystppuj^cym na koricow- 
ce COM. Zewzgl^dunazastosowany spo- 
sob sterowania segmentami wskaznika 
niemozliwe jest bezposrednie sterowanie 
wskaznikow typu LED za pomocg ukfadu 
MCI 203. Mi$dzy wskaznikami LED 
a struktur^ zegara muszg znalezc si§ ukfa- 
dy fazoczufe oraz wzmacniacze pr<jdowe. 
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Rys. 1. Przebiegi steruj^ce wskaznik LCD 


Do tego celu wykorzystano wfasciwosci 
tranzystorow komplementarnych n-p-n 
i p-n-p w konfiguracji ukfadu fazoczufego 
spefniajqcego jednoczesnie funkcjg 
wzmacniacza pradowego. Schemattakie- 
go rozwiqzania jest przedstawiony na ry- 
sunku 2. 

Z analizy pracy ukfadu wynika, ze obydwa 
tranzystory T2 i T3 b^dq przewodzify tylko 
wtedy, kiedy do wejscia Wei b^dzie po- 
dany poziom wysoki, a do wejscia We2 
poziom niski. Zaswieci siQ wtedy dioda 
LED1. We wszystkich innych przypad- 
kach, przynajmniej jeden z tranzystorow 
T2, T3, b^dzie zabfokowany i dioda LED1 
nie b^dzie sig swiecifa. W przypadku do- 


prowadzenia do wejsd Wei i We2 napi^c 
przemiennych o czgstotliwosci 64 Hz 
w przeciwfazie, przez diod§ LED1 b^dzie 
pfynaf prad o cz^stotliwosci 32 Hz. Ze 
wzgl^du na duz^ bezwladnosd oka uzy- 
skuje si$ zfudzenie swiecenia ciqgfego 
diody LED. 

To proste rozwiazanie zostafo zrealizowa- 
ne w praktyce i umozliwifo wysterowanie 


w niewielkim stopniu wpfywa na jasnosc 
swiecenia segmentow. 

Poniewaz tranzystory T3, T4...itd. nie pra- 
cujq w nasyceniu, jasnos6 swiecenia seg- 
mentow zalezy od wysterowania tych 
tranzystorow. Zjawisko to zostafo wyko- 
rzystane do automatycznej zmiany jas- 
noSci §wiecenia wskaznika w zaleznosci 
od zewngtrznego oswietlenia zegara. 



siedmiosegmentowego wyswietlacza ty- 
pu CQZP12 za pomoca ukfadu scalonego 
zegara MC1203N. 

Tranzystory T3, T4...itd. typu BC148B 
i tranzystor T2 typu BC158B powinny 
miec duzy wspofczynnik wzmocnienia 
pradowego. Rezystory w bazach tranzys- 
torow T3, T4... itd. powinny zapewniac 
odpowiednie wysterowanie tych tranzys- 
torow i jednoczesnie nie obciqzac zbytnio 
wyjsc ukfadu MC1203N. 

W tranzystorze T1 wydziela siq wi^ksza 
moc, gdyz przepfywa przez niego prad 
wszystkich swiec^cych siQ segmentow 
wyswietlaczy. W praktyce okazafo si^ f ze 
wystarczaj^cy jest tranzystor BD135, zao- 
patrzony w niewielki radiator. W celu 
zmniejszenia kosztu, napi^cie zasilajqce 
ukfad wyswietlaczy jest nie stabilizowa- 
ne. Zmiana napi^cia nie stabilizowanego 
pod wpfywem zmian obci^zenia tylko 



W przypadku oswietlenia zegara silnym 
swiatfem, jasnosc swiecenia segmentow 
b^dzieduza, natomiastwciemnosci swie- 
cenie segmentow bqdzie osfabiane. Jako 
element 6wiatfoczufy uzyto fotorezystora 
RPP131, ktory przyfqczono mi§dzy kori- 
cowki Uddi i Udd (mas§) - rys. 3. 
Reguluj^c potencjometr PI mozna usta- 
wic optymalny zakres zmian jasnosci. 


SPROSTOWANIA 

Dzi$ki inwencji naszych Czytelnikow i po- 
nownemu sprawdzeniu wydrukowanych 
schematow przez Autora, prostujemy po- 
nizej pomyfki na rysunkach. 

IMr 3/82 - „Urzgdzenie do wytwarzania 
efektow dzwi^kowych". Rys. 7 - rezystor 
korekcyjny ma wartosc 13 kft. 

Nr 6/82 - „Dyskotekowy ukfad ilumina- 
cyjny". Rys. 4 - diody Zenera D1 i D2 oraz 
diody D3 i D4 powinny bye pof^ezone ze 
sob^ szeregowo, a nie rownolegle. 

Nr 7/82 - „Przystawka do gitar i organow 
elektronicznych". Rys. 2 - jest konieezne 
dodanie rezystora R9 o wartosci 1 kXl 
przyfaczonego mi^dzy zacisk 5 i 2 modufu 
BA, natomiast w rys. 3 emiter tranzystora 
T17 powinien bye przyfqczony do masy, 
a kolektor do rezystora R34; diodQ D17 
nalezy odwrocic. 

t . Redakcja 
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przeglqd schematow 




Odbiornik radiofoniczny DANA 

Turystyczny odbiornik radiofoniczny DANA produkcji Zakta- 
dow Radiowych Unitra-Eltra jest przeznaczony do odbioru 
programow radiowych emitowanych w zakresach fal dtugich, 
srednich i ultrakrdtkich. 

Znane trzy wersje odbiornikow DANA. Pierwsze odbiomiki 
mialy kondensator obrotowy typu 13.85.10 firmy Ducati. Po 
zaprzestaniu produkcji tego kondensatora przez firms Ducati, 
w odbiornikach zastosowano kondensatory japonskie firmy 
Toko lub Mitsumi, a nastQpnia produkcji wiasnej typu 
93.1.6.44.21.2 BB. Odbiorniki z kondensatorami Ducati majs 
wklejone karteczki w komorze baterii z symbolem MOT-728, 
odbiorniki z kondensatorami japonskimi z symbolem MOT- 
728-A, a z kondensatorami polskimi z symbolem MOT-728-2. 

W ostatniej wersji odbiornika wprowadzono znaczne zmiany 
uktadowe w obwodach wej^ciowych i heterodyny oraz zmie- 
niono nadruk catej pfytki. Poszczegdlne wersje odbiornika 
rdznig sis takze skalami cz$stotliwo£ci, a odbiorniki z konden- 
satorami polskimi rowniez uktadem napcjdu skali. 


DANE TECHNICZNE 


Zakresy fal: 
- dtugie 

170. ..285 kHz 

- srednie 

525.. .1605 kHz 

- ultrakrotkie 

64,5...73 MHz 

Cz^stotliwosci posrednie: 


-w torze AM 

468 ±2 kHz 

- w torze FM 

10,7 ±0,1 MHz 

Selektywnosc: 
- w torze AM 

S ±9 kHz-18 dB 

- w torze FM 

S ±0,3 MHz -16 dB 

Czutosci uzytkowe 
w zakresach fal: 

- dtugich 

2,5 mV/m 

- srednich 

1,5 mV/m 

- ultra krotkich 

15 jjlV (z anteny zewn^trznej) 

Znamionowa moc wyj£c.: 

200 mW pr 2 y h<10% 

Zasilanie: 

6 V (4 baterie typu R6) 

Pobor prgdu z baterii: 
- przy znamionowej 
mocy wyjSciowej 

l<80 mA 

- prgd spoczynkowy 

lo=10 mA 


Indukowany w antenie teleskopowej sygnat FM jest doprowa- 
dzony do emiters tranzystora T401 pracujqcego w uktadzie 
wzmacniacza w.c 2 . Obwod wejsciowy wzmacniacza jest ape- 
riodyczny, a obwod wyjsciowy przestrajany (kondensatorem 
C104). Rownolegle do obwodu wyjsciowego wzmacniacza jest 
dot$czona dioda ttumigca D401, ktora zabezpiecza mieszacz 
przed przesterowaniem. 

Po wzmocnieniu, sygnat w.cz. jest doprowadzany przez kon- 
densator C408 do emitera tranzystora T402 pracujgcego 
w uktadzie mieszacza samodrgaj^cego. Do emitera tranzystora 
T402 jest przytqczony takze obwod rezonansowy oscylatora 
sktadajgcy si§ z elementow L405, C414, C41 2, C41 3 (kondensa- 
tor przestrajajgcy) oraz eliminator poSr.cz. FM zrealizowany 
z elementow L404, C407 i R404. 

Sygnat posr.cz. FM jest wzmacniany przez trzystopniowy 
wzmacniacz zrealizowany z tranzystorami T101, T202 i T203. 
Wymagan^ selektywnosd w torze FM zapewniajq filtry F4 i F8. 
Demodulacja sygnatu FM odbywa siQ w uktadzie z diodami 
D203 i D204 (detektor stosunkowy). 

Do wzmocnienia sygnatu m.cz. wykorzystano uktad scalony 
UL1490N. 0 czutosci wzmacniacza decyduje rezystor R302, 
a pasmie przenoszonych cz^stotliwosci - kondensatory C31 2 
i C305. 


Obwody wej£ciowe fal dtugich i srednich, umieszczone na 
pr^cie ferrytowym, s s\ przestrajane za pomoc^ kondensatora 
obrotowego Cl 03. W plerwszym stopniu toru AM pracuje 
traniystor T101 . Pracuje on w uktadzie mieszacza samodrgajg- 
cego. Sygnaty AM po przemianie wzmacniane w dwusto- 
pniowym wzmacniaczu posr.cz. AM zrealizowanym z tranzys- 
torami T201 i T202. Dioda D202 pracuje w uktadzie detektora. 
Pierwszy stopien wzmocnienia posr.cz. jet obj$ty automatycz- 
regulacjg wzmocnienia. Dziatanie ARW polega nattumieniu 
filtru FI rezystancjq dynamicznq diody D201 oraz na zmianie 
punktu pracy tranzystora T201 powodowanejzmianami napiQ- 
cia pobieranego z detektora AM przez filtr dolnoprzepustowy 
sktadajgcy si^ z elementow R212, C204. W miar^ wzrostu 
sygnatu z anteny, napi^cie polaryzuj^ce diod$ D201 zmienia 
sw$ wartosc i kierunek. Przy braku sygnatu dioda jest spolary- 
zowana zaporowo napi^ciem 0,5 V. 

W obwodach zasilania odbiornika zastosowano diod$ Zenera 
D301, stabilizujgcg napi^cie polaryzujqce bazy tranzystorow • 
pracujacych w gtowicy FM oraz napi^cie zasilajqce uktady, od 
ktdrych zalezy stabilna praca odbiornika. 

Odbiornik jest wyposazony w gniazdo stuchawkowe. 

Z.fl. 
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Elektronicznie przestrajany generator kwarcowy 



Generator stanowi modyfikacjQ uktadu 
opisanego w artykule pt. „Cyfrowa syn- 
teza cz^stotliwosci w radSoteSefonie 
UKF-FM" („Re" nr 3/81). Umozliwia on 
piynne przestrajanie czQStotliwosci pra- 
cy radiotelefonu z syntezerem, dzi^ki 
czemu urzqdzenie to mozna wykorzystac 
np. do odbioru iub nadawania telegrafii 
w dolnej cz$sci pasma „dwumetrowe- 
go". Uktad moze miec inne zastosowanie 
{takze d!a innych cz^stotliwosci pracy) 
i moze bye przyktadem rozwiazania zdal- 
nego przestrajania generatora kwarco- 
wego w stosunkowo szerokim zakresie 
cz^stotliwosci (10" 4 ). 

Generator stanowi typowy uktad Colpit- 
tsa z elementami reaktancyjnymi wtejezo- 
nymi szeregowo z rezonatorem kwarco- 
wym (rys. 1). Cewka L zwkrQcanym rdze- 
niem ferrytowym stuzy do ustawiania 
znamionowej czQstotliwosci generatora 
fo = 4 000 000 Hz dla pracy nie przestraja- 
nej (wyt^eznik W rozwarty). W tym przy- 
padku obie sekcje diody pojemnosciowej 
typu BB104G przewodza*; napiqcie state 
w punkeie A wynosi okoto -2,5 V. Po 
zwarciu wyt^eznika W mozna ustawic su- 
wak potencjometru P w takim poiozeniu 
(w przyblizeniu srodkowym), aby napig- 

* Od Redakcji. W typowych zastosowaniach 
diody pojemnosciowe sa polaryzoware zapo- 
rowo, aby uzyskac duza rezystanejg wewnqtrz- 
ng tych elementdw. W opisywanym uktadzie 
diody sg spolaryzowane w kierunku przewodze- 
nia. Wewngtrzna rezystaneja nie jest w tym 
przypadku szkodliwa. 


cie w punkeie A wynosito rowniez-2,5 V. 
Wtedy czgstotliwosc drgan generatora 
bgdzie rowna Fo. W skrajnym potozeniu, 
gdy suwak potencjometru P dotqczymy 
do -5 V, prgd ptynejcy przez diody pojem- 
nosciowe zwigkszy sig. Wskutek tego su- 
maryezna pojemnosc dwbjnika sprzgga- 
jgeego wzrosnie, natomiast czgstotliwosd 
drgan generatora bgdzie mniejsza od fo. 

Jesli suwak potencjometru znajdzie sig 
w potozeniu przeciwnym (0 V), to diody 
pojemnosciowe zostana spolaryzowane 
zaporowo, ich pojemnosc bgdzie mini- 
malna, a czgstotliwosc maksymalna. 
Wptyw rezystaneji przewodzqcych diod 
jest w tym uktadzie bez znaezenia. 
Wykres zmian czgstotliwosci sygnatu 
wyjsciowego f w funkcji rezystaneji mig- 
dzy suwakiem potencjometru P a masg 
przedstawiono na rys. 2. 

Napigcie wyjsciowe generatora podezas 
przestrajania zmienia sie w zakresie od 
1,5 do 2,2 V. Indukcyjnosc L naiezy dobrac 



eksperymentalnie dla danego egzempla- 
rza rezonatora (niekiedy moze okazac sig 
zbgdna). 

W przypadku zastosowania opisywanego 
generatora z rezonatorem kwarcowym 
4 MHz do radiotelefonu z syntezerem, 
naiezy pamigtad o zmianie wyjScia uktadu 
scalonego US3 (UCY7493) z QB na QD 
(por. str. 55 „Re" 3/81),. 




KSIAZKI NADEStANE DO REDAKCJI 


TELEWIZJA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH - J. ChaWow- 
Ski, W. Skulimowski. WNT. Warszawa 1982 r. Wyd. 2 uaktual- 
nione. Str. 210. Cena 120 zt. 

Ksigzka wyjasnia w przystgpny sposbb, w fomnie pytan i odpo- 
wiedzi, budowq i eksploatacjQ odbiornika telewizyjnego. Oma- 
wia zasady fizyezne telewizji, telewizyjny osrodek studyjny, 
nadajniki telewizyjne oraz siec nadawczq, telewizyjng siec trans- 
misyjng. 

Podaje typowe uszkodzenia odbiornikow telewizyjnych. Wyjas- 
nia dziatanie telewizji kolorowej i telewizji uzytkowej. 

Ksiqzka jest przeznaczona dla szerokiego kregu czytelnikdw - 
technikowi inzynierow rdznych specjalnosci oraz dla uezniow 
szkot technicznych o kierunku „telewizja". 


ELEKTRONIKA W PYTAN IACH I ODPOWIEDZIACH -J. Chabto- 
wski. W. Skulimowski. WNT. Warszawa 1982 r. Wyd. 2 uaktuai- 
nione. Str. 270. Cena 180 zl 

W ksi^zee tej, podobnie jak w wyzej wymienionej, w formie 
pytan i odpowiedzi zawarto catoksztatt zagadnien zwigzanych 
z etektronikq. Omowiono podstawy fizyezne, elementy i uklady 
elektroniezne oraz ich zastosowanie. 

Odbiorcy: inzynierowie i technicy roznych specjalnosci 

oraz uezniowie szkot technicznych. 


Redakcja nie prowadzi sprzedazy ksi^zek. 
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Przeglqd analogowych uktadow scalonych 
produkcji ZSRR- cz«sci 


MIECZYStAW KR^CIEJEWSKI 


W artykule dokonano przeglqdu wybranych analogowych 
monolitycznych uktadow scalonych produkcji radzieckiejoraz 
podano przyktady ich zastosowah. Przedstawiono je wtrzech 
grupach tematycznych: 

K wzmacniacze roznicowe 
® wzmacniacze operacyjne 
® stabilteatory napiqcia. 

Parametry uktadow sa we wszystkich przypadkach okreslane 
dla temperatury otoczenia rownej 25°C. 

Od Redakcji 

Zpowodu trudnoSci poligraficznych (brakczcionki alfabetu rosyjskiego) 
wszystkie typy ukfadow scalonych podane w tekscie i w tablicach mafa 
oznaczenia polskie. 

OBUDOWY* 

Obudowy radzieckich uktadow scalonych sq oznaczane kodem 
cyfrowym. Pierwsze trzy cyfry okreslajq ksztatt i rozmiary. 
W zaleznosci od ksztattu I sposobu montazu wyprowadzen, 
obudowy zostaty podzielone na cztery grupy (tablica 1 ). Pierw- 
sza cyfra decyduje o przynaleznosci do jednej z tych grup, 
natomiast dwie nastqpne (z zakresu 01. ..99) stanowiq numer 
w szeregu typowych rozmiarow. W dalszej czqsci kodu, po 
kropce, wystepuje liczba rowna iiczbie wyprowadzen uktadu 
scalonego, a po myslniku numer modyfikacji obudowy. 

Tablica 1 


Sposob montazu wyprowadzen w zaleznosci od rodzaju obudowy 


Oznaczenie 

obudowy 

Ksztatt 

obudowy 

Montaz wyprowadzen 

1 

prostokqtna 

2 podstawy, prostopadle do niej 

2 

prostokqtna 

z boku obudowy, prostopadle do podstawy 

3 

okrqgta 

z podstawy prostopadle do niej 

4 

prostokqtna 

w ptaszczyznie obudowy 


W tablicy 2 zestawiono obudowy stosowane w przypadku 
uktadow analogowych oraz typy zamykanych w nich mikrouk- 
tadow. Pierwsze wyprowadzenie uktadu (koncowka 1) zawszo 
jest oznaczone - albo jest krotsze od innych albo w poblizu 
znajduje siq znak (kropka, wyciqcie itp.). 

OZNACZENIA 

Oznaczenia uktadow wyprodukowanych po 1974 r. sktadajq siq 
ztrzech czqSci. 

Pierwsza czqsc - trzy cyfry - oznacza numer serii. Pierwsza 
z tych cyfr okresla rodzaj uktadu zgodnie z nastqpujqcym 
kodem: 

1, 5- uktad potprzewodnikowy 

2, 4, 8 - uktad hybrydowy 
3- uktad warstwowy 

7 - uktad bez obudowy (przeznaczony do montowania w ukta- 
dach hybrydowych). 


* Obudowy sq przedmiotem radzieckiej normy GOST 17467-72. 


Nastqpne dwie cyfry (00.. .99) stanowiq numer porzqdkowy 
serii. 

Druga czqSc - dwie litery - okresla funkcjonalne przeznaczenie 
uktadu. W tablicy 3 zestawiono oznaczenia literowe uktadow 
analogowych stosowane do 1974 r. i obecnie (od 1974 r.). 
Trzecia czqsc - numer porzqdkowy - odroznia uktady o tym 
samym oznaczeniu funkcjonalnym w danej serii. 

Czqsto na koncu oznaczenia wystepuje litera. Wskazuje ona na 
to, ze uktady danego typu sq podzielone na grupy rozniqce siq 
pewnymi parametrami. 

W przypadku uktadow przeznaczonych do zastosowah prze- 
mystowych i powszechnego uzytku, na poczqtku oznaczenia 
wyst(?puje liters K. Tablica 2 

& Zestawienietypow mikrouktadow zamykanych w roznychobudowach 


Umowne oznaczenie 

mikroukfadu 

obudowy 

K140UD1, K140UD2, K140UD5, K140UD9 

301.12-1 

K140UD6, K-f40UD7, K140UD8, K140UD12, 


K167UN3, K544UD1, K544UD2 

301.8-2 

K174UN3, K174UN5, K174UN7, K174UN8, K174UIM9 

238.12-1 

. K118UD1, K118UN1, K118UN2, K174UR1, K174UR2 

201.14-6 

K553UD1, K553UD2, K157UN1, K157XA1, K157XA2 

201.14-1 

K174UR2 

238.16-4 

K284UD1, K284UD2 

151.15-4 

K148UN1 

311.8-2 

K123UN1 

401.14r1 

K175UW1, K175UW2, K175UW3, K175UW4, K198UT1, 


K198UN1 

401.14-4 

K142EN1, K142EN2 

402.16-2 

K2US371, K2US372, K2US373, K2US375, K22A371, 


K22A372, K22A373, K 22 A3 75, K22A376 

Kufomb* 

K148UN2 

311.10-1 

K224UN16 

422.12-1 

K224UN17 

426. IB-1 

*Nie odpowiada normie GOST 17467-72 



Tablica 3 

Oznaczenie 

Oznaczenia literowe uktadow scalonych 

literowe 


Rodzaj uktadu 1 

do 1974 

od 1974 


2 

Wzmacniacz w.cz. 

__ 

UW 


Wzmacniacz p.cz. 2 


UR 

n> 

Wzmacniacz m.cz. 2 

- 

UN 

c 8 

o S- 

2 

Wzmacniacz impulsowy 

UJ 

UJ 

5 JS 

t /) c 

Wzmacniacz prqdu stalego 2 

UT 

UT 

° 

■a 8 

Wtornik napiqciowy 

UE 

UE 

to E 

M 

Wzmacniacz wizji 

UB 

- 

D 5 

Wzmacniacz sygnatow sinusoidafnych 3 

US 

- 


Wzmacniacz roznicowy lub operacyjny 2 

- 

UD 


Inne 

- 

UP 

S-S-s 

o > o 

Uktady prostownicze 


EW 

— - 5 co 

ro O w 

O 09 « 

Uktady przeksztatcajqce 

- 

EM 

M p TO 

Stabilizatory napiqcia 

- 

EN 

“O TO TO 
(Inn 

Stabitizatory prqdu 

- 

ET 

S O > 
Z> TJ 5 

lnne 

- 

EP 


1 petny opis kodu podaje norma GOST 18682-73 


wzmacniacze napiqciowe lub mocy (w tym niskoszumne) 
niezalezne od zakresu czestotliwoSci 
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WZMACN1ACZE RtiZNICOWE 

Ponizej przedstawiono pi$c typow wybranych wzmacniaczy 
roznicowycb. Oprocz schematow i podstawowych parame- 
trow podano typowe uktady zastosowan opracowane przez 
producenta. Przedstawione w tablicach parametry charakte- 
rystyczne s$ okreslone przy zasilaniu uktadu napieciem nomi- 
nalnym. We wszystkich przypadkach tolerancja tego napi^cia 
wynosi±10%. 

Uktad scalony K118UD1 


Schemat uktadu przedstawiono na rys. la. Jest to jednosto- 
pniowy wzmacniacz rdznicowy z tranzystorami T1 i T4. Tran- 
zystor T2 petni funkcjs zrodta pr^dowego zasilaj^cego parg 
roznicow^. 



T a b ! i c a 4 

Parametry elektryczne uktadu K1 18UD1 



Parametr 

K118UD1A 

K118UD1B 

K118UD1W 


Napi^cie zasilania 
+u C c v 

2,7. ..4,4 

2,7.. .6,9 

2,7. ..6,9 


(wartosc nomi- 
nalna) 

(4) 

(6,3) 

(6,3) 

c 

N 

~U CC V 

^l.4...-2,7 

-6,9. ..-2,7 

-6,9... -2,7 

u 

c 

m 

05 

(wartosc nomi- 
na(na) 

M) 

(-6,3) 

(-6,3) 

£ 

o 

E 

ro 

<0 

Q. 

Napigcia na dowof- 
nym wej§ciu przy 
drugim uziemio* 
nym V 

-2...1 


— 3...1 


Napi^cie sumacyjne V 

-2...2 

-3...3 

-3...3 


Maks, prqd zasilania 
na wyprowadzeniu 
14 mA 

2 

2,5 

2,5 


Napi^cie niezrowno- 
wazenia mV 

+5 

±5 

±10 


Wspbtczynnik ciepl* 
ny napi^cia nie- 
zrownowazenia plV/°C 

±30 

±30 

±50 

05 

Prqd pol8ryzacji 

10 

10 

20 

c ; 

3 

ar 

CO 

Prgd niezrownowa- 
zenia #jlA 

±2 

±2 

±4 

?rl 

2 

V 

CO 

CO- 

Wspotczynnik 
wzmocnienia* 
(f = 12 kHz) 

15 

22 

22 

■C 

o- 

(f - 5 MHz) 

5 

8 

8 

Q> 

E 

! 2 
j to 

Zakres regulacji 
wspotezynnika 
wzmocnienia % 

-30... 45 

-30.. .45 

-30... 45 

CL 

Wspotczynnik ttu- 
mienia sygnatu 
sumacyjnego dB 

60 

60 

60 


Rezystancja wej$cio- 
wa kfl 

6 

6 

' 3 


Rezystancja wyj$cio- 
wa kfl 

3...7 

3.. .7 

3. ..7 

« 

Przy pot^czeniu, jak na rys. 2b, wyjsciu niesymetryeznym 


i nominalnym napi^ciu zasilania 




Wzmocnienie wzmacniacza roznicowego jest wprost propor- 
cjonalne do wydajnosci zrodta pradowego. W omawianym 
uktadzie prqd zrodta (prqd kolektora tranzystora T2) mozna 
regulowac wykorzystujgc sied rezystorow R3, R4, R6. W tym 
celu nalezy w odpowiedni sposob pot^czyc wyprowadzenia 8, 
1 1 , 1 2 {do masy lub do lice)* 

Typowy uktad pot^czen przedstawiono na rysunku 1b. 
Tranzystor T3, pracuj^cy w pot$czeniu diodowym, stuzy do 
temperaturowej stabilizaeji zrodta prqdowego. 

Na rys. 1c przedstawiono obudow$ uktadu (typu 201.14-6). 
Uktad jest przeznaczony do pracy we wzmacniaczach prgdu 
statego. W zaleznosci od napi^cia zasilania, wspotezynnika 
wzmocnienia, itp. uktady scalone typu K118UD1 dziel^ si§ na 
grupyA, B, W. Ich podstawowe parametry sq uj$te wtablicy4. 

Uktad scalony K175UW2 


Uktad K175UW2 (rys. 2a) jest przeznaczony gtownie do 
wzmacniacza sygnatow zmiennych. Wzmacniacz roznicowy ze 
zrodtem prqdowym zawiera tranzystory T1,T4...T6. Dodatko- 
we dwa tranzystory T2, T3 mozna wykorzystac jako wejSciowe 
lub wyjsciowe wtorniki napi^ciowe. 

Brak rezystorow kolektorowych tranzystorow T4, T6 umozliwia 
uzytkownikowi wt^ezyd odpowiedni do danego zastosowania 
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Rys. 3. Uklad wzmacniacza o regulowanym wzmocnieniu 
a - schemat, b - charakterystyka 


Parametry elektryczne ukladu K175UW2 

T a b 1 i c a 5 


Maks, napipcie zasilania Ucc 

V 

6,6 


(wartosc nominalna) 


(6) 

CD 

C 

Napipcie wejSciowe roznicowe 

V 

-2.. .2 

N 

O 

Napipcie wejsciowe sumacyjne 

V H 

-3.. .3 

C 

2 

Maks, napipcie mipdzy 



U) 

wyprowadzeniami 1-5 i 1-4 

V 

9 

c 

a> 

Maks, prqd kolektorow 



E 

<0 

tranzystorow T2, T3 

mA 

2 

c 

2. 

Maks, napipcie wsteczne B-E 




tranzystorow T2, T3 

v j 

3 


Maks, moc rozpraszania w kolektorach 



tranzystorow T2, T3 

mW 

10 


Pobdr prqdu ze zrbdta zasilania 

mA 

3,5 

<J> 

c 

Napipcie mipdzy wyprowadzeniami 



1 1 

1-5, 1-4 

V 

3,5.. .5,2 

S f 

c 

1-10,1-11 

V 

1,9. ..2,5 

ro Q> 

Transkonduktancja (f= 465 kHz) 

‘mAA 

10 

<5 

Q. 2 

Wspoiczynnik tlumienia sygnalu 



<0 

-C 

a 

sumacyjnego 

dB 

60 


Rezystancja wejSciowa (f=100 kHz) 

kft 

1 


obwod obciqzajqcy. Rezystory R6, R7 sluzq do polaryzacji baz 
tranzystorow T4 i T6. 

Na rysunku 2b przedstawiono typowy uklad pracy ukladu 
K175UW2, a w tablicy 5 zebrano jego podstawowe parametry. 

Uklad jest zamknipty w obudowie 401.14-4 (rys. 2c). 

Na rysunku 3a przedstawiono jeden z mozliwych sposobow 
wykorzystania ukladu K175UW2 jako wzmacniacza o regulo- 
wanym wzmocnieniu. Charakterystyka regulacji tego wzmac- 
niacza, tzn. zalezno§6 wspolczynnika wzmocnienia od napipcia 
sterujqcego jest przedstawiona na rys. 3b. 


Uklad scalony K175UW4 


Wzmacniacz roznicowy K175UW4 jest przeznaczony do pracy 
w ukladach wielkiej czpstotliwosci. Jego schemat jest przed- 
stawiony na rys. 4a. Podstawowe parametry ukladu K175UW4 
sq zebrane w tablicy 6. Obudowy jest identyczna jak w ukladzie 
poprzednim. 

Uklad, tak jak poprzednf,' moze pracowad jako wzmacniacz 
o wzmocnieniu sterowanym napipciowo. Napipcie sterujqce 
doprowadza sip wowczas do wejscia 3 (wyprowadzenie 13). 
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Parametry elektryczne uktadu K175UW4 T a b I i c a 6 


© 

c 

M 

Napi^cie 2 asi)ania Ucc 

V 

3...9,5 

o 
c * 

{wartosc nominalna) 



2 

Q) 

Maks, napi^cie mi$dzy wyprowadzeniami 



£ 

1-10 i 1-2 

V 

12,5 

© 

c 

Napi^cie wejsciowe rdznicowe 

V 

-2.. .2 

E 

m 

Napiecie wejsciowe sumacyjne 

V 

2.. .4,4 


Maks, napi^cie na wyprowadzeniu 13 

V 

1,2 

© 

c 

M 

o 

Pobor prqdu ze zrodfa zasilania 

mA 

1,8... 3 

t 

Napi^cie mi§dzy wyprowadzeniami 


. 

© 

1-9 

V 

3,5... 4,5 

to 

1-11 

V 

2...2 r 9 

ro 

1-12 

V 

1,3... 1,9 

o 

1-13 

V 

0,9.. .1,5 

£ 

© 

2-10 

V 

±0,2 

E 

(O 

Transkonduktancja (f=1 MHz) 

mA/V 

10 

w 

to 

n 

CzQstotliwosd graniczna 




(U wy =-60dB) 

MHz 

150 


Ukfad scalony K198UT1 


Jest to wzmacniacz roznicowy pr$du statego z wyjsciowymi 
wtornikami emiterowymi wykorzystuj^cymi tranzystory T1 
i T5 (rys. 5a). Typowy sposdb wtgczenia uktedu K198T1 jest 
przedstawiony na rysunku 6. 



Parametry elektryczne ukfadu K198UT1 T a b I i c a 7 



Nazwa parametru 

K198UT1A 

K198UT1B 

© 

c 

Napiqcie zasilania + Ucc 

V 

5,7. ..6,9 

5,7.. .6,9 

a 

(wartosc nominalna) 


(6,3) 

(6,3) 

<0 

-Ucc 

V 

-6, 9... -5,7 

-6,9... -5,7 

O) 

£ 

(wartos6 nominalna) 


(-6,3) 

(-6,3) 

© 

Napi^cie wejsciowe roznicowe 

V 

-4.. .4 

-4.. .4 

E 

2 

Napi^cie wejsciowe sumacyjne 

V 

-2,5.. .2,5 

-2,5. ..2,5 

to 

CL 

Minimalny opor obci^zenia 

a 

200 

200 


Pobor prgdu ze zrddta zasilania 

mA 

5 

5 


Napi^cie niezrownowazenia 

mV 

±5 

±12 

© 

Wspotczynnik temperaturowy 




c 

a 

napi^cia niezrownowazenia 

P-V/X 

30 

30 


Prqd polaryzacji 

M-A 

10 

20 

> 

Prad niezrownowazenia 

jaA 

3 

8 

<d 

£ 

Wspofczynnik wzmocnienia 




2 

© 

(f=10 kHz) 


20.. .70 

20.. .70 

JC 

o 

Wspofczynnik tlumienia sygnafu 




£ 

sumacyjnego 

dB 

70 

70 

© 

E 

Czestotliwosc graniczna 




(O 

>- 

© 

(Uwy=-3 dB) 

MHz 

0,7 

0,7 

CL 

Rezystancja wejsciowa 

k Q 

5 

5 


Rezystancja wyjSciowa 

k a 

0,5 

'0,5 


70 



Rys. 7. Uktad wzmacniacza roznicowego K198UN1 
a - schemat, b - typowy uktad pracy 


W zaleznosci od napiqcia niezrownowazenia, prgdu polaryzacji 
i prgdu niezrownowazenia, uktady K198UT1 sg podzielone na 
grupy A i B. Podstawowe parametry obii grup przedstawiono 
w tablicy 7. 

Wspotczynnik wzmocnienia uktadu mozna regulowac napig- 
ciem doprowadzonym do wyprowadzenia 2. Charakterystyka 
regulacji w takim przypadku jest przedstawiona na rys. 6. 

Uktad scalony K198UN1 


Uklad K198UN1 jest niesymetrycznym wzmacniaczem rozni- 
cowym (tranzystory T1...T3) z wtornikiem emiterowym (tran- 
zystor T4) na wyjsciu (rys. 7a). Typowy uktad potgczeh wzmac- 
niacza m.cz. jest przedstawiony na rys. 8b. 

W zaleznosci od wspbtczynnika wzmocnienia i wtasciwosci 
szumowych uktady scalone typu K198UN1 dzielg sig na grupy 
A, B, W. Podstawowe parametry zawiera tablica 8. 

W oparciu o uktad K198UN1 mozna zrealizowac napigciowg 
regulacjg wzmocnienia, doprowadzajgc sygnat sterujgcy do 
wej£cia 1 (rys. 8a). Przy zmianach napigcia sterujgcego nastg- 




Rys. 8. Uktad wzmacniacza o regulowanym wzmocnieniu 

a - schemat, b - charakterystyka 


Parametry elektryczne uktadu K198UN1 Tablica 8 



Pa rametr 

K198UN1A 

K198UN18 

K198UN1W 

Parametry graniezne 

Napigcie zasilania 
+ Ucc V 

-Ucc v 

Napigcie wejsciowe 

rdznicowe V 

6,3 

-6.3 

—A. .A 

6,3 

-6,3 

-4.. .4 

6,3 

-6.3 

-4... 4 

Q> 





| 

Pobor pradu ze zrodla 




>> 

V) 

zasilania mA 

6 

6 

6 

0) 

Wspotczynnik wzmoc- 




j? 

ro 

nienia (f=10 kHz) 

4 

4 

2 

TO 

'■JZ 

Wspotczynnik szu mow dB 

30 

- 

- 

o 

Czgstotliwosd gra- 




c 

a$ 

niezna (U wy =-3dB) MHz 

1 

1 

1 

E 

ro 

Rezystancja wejsciowa kn 

3,3 

3.3 

3,3 

ro 

Q_ 






puje zmiana podziatu prgduzrodta prgdowego T2 na tranzysto- 
ry T1 i T3, wskutek czego zmieniajg sig wtasciwosci wzmacnia- 
jgce tranzystora T3. Uktad moze bye stosowany w systemie 
ARW. Charakterystyka regulacji jest przedstawiona na rys. 8b. 
Obudowy dwoch ostatnich uktadow sg identyezne jak w przy- 
padku wzmacniacza K175UW2 (rys. 2c).. ( Dc . w nasfgpnym nrze) 
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SflBSKl 


Gtosnik sredniotonowy JVC 


Rozpatrzmy na wstqpie wymagania, kto- 
rym powinien odpowiadac „idealny" 
gtoSnik sredniotonowy. Gtosnik niskoto- 
nowy o wielkiej membranie, ktorego za- 
daniem jest jak najlepsze przetwarzanie 
najmniejszych czqstotliwosci akustycz* 
nych, nie nadaje siq do wiernego przetwa- 
rzania czqstotliwoSci srednich. Jest celo- 
we, aby pasmo czqstotliwosci przenoszo- 
nych przez ten gtosnik ograniczato siq do 
400 Hz, a juz ostatecznie do 600 Hz. 
Zakres czqstotliwoSci Srednich i srednio- 
-wysokich jest miezmiernie istotny dia 
wiernego odtwarzania dzwiqkow. W 


tem mem bra ny, zarowno ze wzglqdu na 
jej sztywnosS jak i charakterystykq kierun- 
kowoSci promieniowania, jestczasza (ko- 
puta). Membrana o ksztatcie czaszy, wy- 
konana nawet z najsztywniejszych mate- 
riatow, przy pewnej dostateczniej wielkiej 
czqstotliwosci wykaze rezonans wyraza- 
jqcy siq tym, ze wierzchotek czaszy drga 
w fazie przeciwnej wzglqdem podstawy 
czaszy. CzqstotliwoSS ta powinna bye bar- 
dzo wysoka i lezec poza pasmem przeno- 
szenia gtosnika Sredniotonowego. Jest to 
szczegolnie wazne w przypadku zastoso- 
wania lekkich, sztywnych membran o ma* 


(rezonans wierzchotka czaszy) lezy przy 
czqstotliwosci 16 kHz, czyli znaeznie po- 
wyzej zatozonego pasma przepustowego 
tego gtosnika. Zdolny wiqc jest ten gtoS- 
nik przenosic pasmo 400.. .10 000 Hz, przy 
matej wartoSci wspotezynnika znieksztat- 
ceri nieliniowych i bardzo dobrych para- 
metrach dynamicznych. 

Membrana gtosnika, o Srednicy 70 mm, 
jest wykonana z wyttoezki aluminiowej 
o grubosci 80 jim, pokrytej ceramicznq 
warstwq porowatego tlenku glinu o gru- 
boSci 20 \Lm. Do wykonania wysokiej cza- 
szy (wysokosc wynosi 1/3 srednicy) oraz 



Rys. 1. Membrana glosnika sredniotonowego przed i po pokryciu 
warstwq tlenku glinu 



Rys. 2. Gtosnik sredniotonowy o Srednicy okoto 100 mm stosowany 
w zespotach ZERO-6 firmy JVC 


zwiqzku z tym gtosnik przeznaczony dla 
tego zakresu czqstotliwoSci powinien do- 
brze przenosic przebiegi impulsowe 
i wnosiS znikomo mate znieksztatcenia 
nieliniowe i liniowe. Poza tym jest wysoce 
nlepozqdane, aby podziat czqstotliwoSci 
miqdzy gtoSnikami przypadat w tym za- 
kresie, a wiqc inaezej: jest pozadane, aby 
gtosnik sredniotonowy przenosit dobrze 
czqstotliwosci siqgajqce tonow wysokich 
wtqcznie (do 8.. .10 kHz). 

Z powyzszego wynika, ze „idealny" gtos- 
nik sredniotonowy powinien mie£ zdol- 
nosc dobrego przetwarzania w pasmie 
400... 10 000 Hz, przy znikomo matych 
znieksztatceniach. 

Dla wytworzenia w duzym pokoju rhiesz- 
kalnym dzwiqku o intensywnosci 110 dB 
potrzebna jest moc akustyezna r6wna 0,5 
W. Zaktadajqc, ze membrana gtosnika 
Sredniotonowego nie powinna mied am- 
plitudy drgan wiqkszej niz 1 mm przy 
oddawaniu takiej mocy, srednica czynnej 
czqSci membrany gtosnika wynosi 
w przyblizeniu 80 mm. Najlepszym ksztat- 


tej stratnoSci, co powoduje, ze rezonanse 
wtasne membrany wyrazone sq bardzo 
„ostro" i wptywajq na barwq dzwiqku 
gtosnika, a wiadomo, ze gtosnik nie powi- 
nien „podbarwiad" dzwiqku audyeji. Jed- 
noczesnie takie wtasnie membrany za- 
pewniajq dobre parametry gtosnika, 
a szczegolnie dobre przetwarzanie prze- 
biegow impulsowych, bardzo istotnych 
dla odezuwania naturalnoSci dzwiqku 
i „wspotobecnosci" zdarzeri akustycz- 
nych w pomieszczeniu, w ktorym audyeja 
jest reprodukowana. 

Zaktadajac, ze gtosnik sredniotonowy ma 
sprawnosc energetyeznq rzqdu 2%, moc 
elektryezna tego gtosnika wyniesie okoto 
25 W. 

Jak z powyzszego wynika, warunki tech- 
niezne, ktore powinien spetnic „idealny" 
gtosnik sredniotonowy sq bardzo trudne. 
Firma JVC, znana z wielu doskonatych 
konstrukcji, „zaatakowata" ten problem 
i uzyskata wyniki zblizone do ideatu. Uda- 
to siq jej skonstruowad gtoSnik o Srednicy 
okoto 100 mm, o czqstotliwoSci rezonan- 
sowej 150 Hz, ktorego drugi rezonans 


naniesienia warstwy ceramicznej, sq sto- 
sowane specjalne technologie. 

Na rysunku 1 przedstawiono: aluminiowq 
membranq w ksztatcie czaszy i tq samq 
membranq pokrytq warstwq tlenku glinu. 

Kompletny gtoSnik Sredniotonowy jest 
przedstawiony na rys. 2. Wspotpracuje on 
w zespole typu ZERO-6 z niskotonowym 
gtosnikiem o srednicy 30 cm i wysokoto- 
nowym, wstqgowym gtosnikiem dynami- 
cznym zdolnym do przenoszenia pasma 
5... 100 kHz. 

Opisany wyzej gtosnik nalezy do szczyto- 
wych osiqgniqc konstrukcyjnych w zakre- 
sie gtoSnikdw sredniotonowych do ze- 
spotow Hi-Fi. 

W zwiqzku z nadzwyczajnym znaezeniem 
„precyzyjnego" przetwarzania pasma 
czqstotliwoSci srednich dla odtwarzania 
dzwiqkow z wysokq jakosciq, nalezy po- 
stulowac, aby ZWG TONSIL zajqty siq 
powaznie tym problemem i wypetnity ist- 
niejqcq lukq, w postaci braku gtosnikdw 
Sredniotonowych wysokiej klasy. 

AW. 
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POLSKI 2WIAZEK KR6TKOFALOWC6W 

CZLONEK ftfllEjDZYNARODOWEJ UN1I RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka pocz'cowa 320, 00-950 Warszawa. Tel. 25-73-73 



WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG PZK 

W dniach 5 i 6 marca br. odbyto sie w Bydgoszczy posiedzenie 
Prezydium Zarzgdu Gtownego PZK z udziatem Zarz^du Polskie- 
go Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej i Zarzadu Od- 
dziatu Wojewodzkiego PZK w Bydgoszczy. Porz^dek dzienny 
tego wspolnego posiedzenia obejmowat mledzy innyml: omo- 
wienie przez prezesa PZK aktualnej sytuacji zwi^zku, zapozna- 
nie zebranych z dorobkiem ZOW PZK w Bydgoszczy oraz 
omowienie dziatalnosci klubow specjalistycznych PZK ze 
szczegolnym uwzgl$dnieniem PK ARS i bytej Sekcji Telegrafii 
Szybkiej SP DX Klubu. 

Obradom przewodniczyt prezes PZK SP5LW, kt6ry na wstQpie 
wreczyt Odznake Honorowq PZK dla Wydziatu Kultury Fizycz- 
nej i Sportu Urz^du Wojewodzkiego w Bydgoszczy na r$ce 
naczelnika tego Wydziatu. Nastgpnie SP5LVV omowitaktualnq 
sytuacji w PZK, zatrzymujgc siQ dtuzej nad przebiegiem akcji 
aktualizacji licencji krotkofalarskich w komisjach aktualizacyj- 
nych PZK i nad perspektywami wydania licencji na zawody SP 
DX Contest dla znacznej liczby zainteresowanych, ktorzy juz 
przeszli akcjg aktualizacyjn^ w Oddziatach. 

Prezes PZK stwierdzit, ze uzyskano w Minrsterstwie t$czno£ci 
obietnic^ wydania dla tych osob licencji juz w trzeciej dekadzie 
marca, aby ich posiadacze mieli czas na sprawdzenie i ewentu- 
alne naprawy spre^tu j anten. Wydane w zwiqzku z zawodami 
licencje maja bye juz pozostawione na state, natomiast dalsze 
licencje maj$ bye zwracane poczawszy od kwietnia - jak to juz 
wczeSniej zapowiedziano. W tej sprawie rozestano telefono- 
gramy do wszystkich ZOW PZK i obecnie oczekuje si$ na pilne 
zgtaszanie list staeji, zamierzajgcych startowac w SP DX Con- 
teScie, do Okr^gowych Inspektoratow Paristwowej Inspekcji 
Radiowej. Tak wazne, mi^dzynarodowe zawody, ktorych orga- 
nizatorem jest Polska, powinny si§ odbyc w tym roku i to 
z mozliwie najliczniejszym udziatem staeji SP. Nast^pnie 
SP5LW wnioskowat o zalecenie Zarz^dom Oddziatow Woje- 
wodzkich PZK wtaezania si§ do dziatalnosci ogniw Patriotycz- 
nego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Zarzqd Gtowny PZK 
wtgczy si^ do dziatalnosci .PRON na szczeblu contralnym. 
Powyzszy wniosek zostat przyj^ty jednogtosnie. 

Prezes ZOW PZK w Bydgoszczy SP2ATF omdwit krotko historic 
Oddziatu Bydgoskiego PZK, jego stan obeeny i zamierzenia na 
przysztosc. Prezes Zarzadu Polskiego Klubu ARS SP3FFN ztozyt 
sprawozdanie z dziatalnosci Zarzqdu wczasieobecnej kadeneji 
informujqc, ze na ostatnim posiedzeniu Zarzadu PK ARS do je- 
go sktadu zostat dokooptowany ARS manager PZK SP4BQW. 
Sprawozdanie* z przebiegu prac w obozie przygotowawczym 
ARS przed mistrzostwami swiata (ktore nie odbyty si§ ze 
wzgl^du na matg liczby zgtoszeh), ztozyt SP2ESH. On tei, 
uzupetniany przez SP2DJG, omowit program i preljminarz 
wydatkow projektowanych na rok biezacy Mistrzostw Polski 
wARS. 

W sprawach ARS postanowiono: wt^ezyd do kalendarza im- 
prez sportowych i zorganizowac w drugiej potowiesierpnia br. 
Mistrzostwa Polski w ARS, wtqczyc do kalendarza zawody ARS 


Pomorskiego Okrggu Wojskowego, ktore odb^d^ si^w drugiej 
potowie maja; nadad klasQ mistrzowskq zawodniezkom i za- 
wodnikom ARS: Gabrieli Banach, Zofii Dqbrowskiej, Jarosta- 
wowi Jazwifiskiemu, Jozefowi Woszczyto i Jerzemu Wosiowi 
oraz klasy sportowe (pierwszs, drugq i trzeciq) ogotem 35 
osobom. W celu zapewnienia odpowiednich srodkowfinanso- 
wych na organizaejs Mistrzostw Polski ARS postanowiono 
wyst^pid o dotacj$ do Gtownego Komitetu Kultury Fizycznej 
i Sportu oraz do Zwi$zku Harcerstwa Polskiego. Pefnomocnic- 
twa w tej sprawie otrzymat SP5HS. Skarbnik ZG PZK i Zarzad 
OW PZK w Bydgoszczy, wspolnie z prezesem Zarzgdu PK ARS 
okreslg inne sktadniki finansowe na organizacj^ imprezy. 

W ramach kolejnego punktu porzqdku dziennego obrad wice- 
prezes ZG PZK d/s sportowych SP3AUZ omowit dziatalnodd 
innych klubow specjalistycznych PZK, ze szczegolnym 
uwzgl$dnieniem bytej Sekcji Telegrafii Szybkiej SP DX Klubu. 

Stwierdzit, ze dziatalnodc PK UKF, SP DX Klubu i PK 160 
m przebiega normalnie, uwzgl^dniaj^c obecne specyficzne 
warunki stanu zawieszenia licencji krbtkofalarskich. W zamie- 
rzeniach jest zorganizowanie specjalistycznego klubu SSTV 
i ATV oraz klubu QRP, jednak znajduj^ si^ one dopiero we 
wstQpnej fazie organizaeji. Sekcja Telegrafii Szybkiej SP DX 
Klubu zostata z niego wylqczona decyzj$ Zjazdu SP DX Klubu, 
ktory obradowat w 1 981 r. w Lublinie. Jednak sq krbtkofalowcy 
zainteresowani uprawianiem tej dyscypfiny sportu krotkofalar- 
skiego i konieezne jest ponowne zorganizowanie ich, tym 
razem w samodzielnym klubie specjalistycznym. 

Temat STS rozwin^t SP2PI. Omowit historic STS, udziatczton- 
kovY tej sekcji w krajowych i zagranicznych zawodach szybkiej 
telegrafii oraz projekt powotania samodzielnego kubu specja- 
listycznego szybkiej telegrafii z siedzibq na terenie woje- 
wodztwa toruhskiego. Powstata grupa iniejatywna w sktadzie: 
SP9DH, SP9KZ, SP2AQB i SP2PI. Jest propozyeja zorganizowa- 
nia Mistrzostw Polski w Telegrafii Szybkiej w Krakowie w ra- 
mach obchodow Dni Krakowa, lub zorganizowanie eliminaeji, 
oddzielnie dla Polski potudniowej (w Krakowie) i dla Polski 
potnocnej (w Toruniu) do przysztorocznych mistrzostw Polski 
w tej konkureneji. 

Po dyskusji postanowiono: aprobowac kroki zmierzaj^ce do 
powotania Polskiego Klubu Telegrafii Sportowej, aprobowad 
projekt zorganizowania Mistrzostw Polski Telegrafii Sportowej 
w Krakowie w dniach 1 1 i 1 2 czerwca br. i wtgczyc t$ imprezy do 
kalendarza imprez. 

W innych sprawach sportowych postanowiono: wt^ezyeobo- 
zy szkoleniowe do kalendarza imprez jako imprezy szkolenio- 
we, pilnie zestawid z wydawnictw zagranicznych i publikowai 
kalendarz mi^dzynarodowych zawodow krotkofalarskich, 
zwrocic si^ do organ izatorow zawodow krajowych o szybkie 
zgtaszanie tych zawodbw do kalendarza imprez, rozegracw ro- 
ku biezacym cz$&6 telegraficzn^ SP DX Contestu, podjqd kroki 
zmierzaj^ce do zorganizowania specjalistycznego klubu tqcz- 
nosci satelitarnej. 
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W koncowej czqsci obrad rozszerzonego posiedzenia Prezy- 
dium ZG PZK prezes PZK SP5LW pinformowat o rezygnacji 
SP5CM z dzialalnosci w Zarzqdzie Gtdwnym PZK oraz o rezy- 
gnacji SP5FM z funkji przewodniczqcego Komisji d/s Miqdzy- 
narodowych PZK. Kol. SP5FM zaproponowatna swojemiejsce 
Krzysztofa SP5HS. Prezydium zaakceptowafo tq propozycjq. 
Na najblizszym posiedzeniu plenarnym ZG PZK, przewidzia- 
nym ostatecznie na dzieri 10 kwietnia, zapadna ostateczne 
decyzje dotyczqce zmian personalnych w skladzie Plenum 
i Prezydium ZG PZK. W ramach wolnych wnioskow SP5HS 
zapoznal zebranych z dzialalnosciq przedstawicieli PZK we 
wladzach IARU i zaproponowaf wyslanie ekipy zawodnikow 
ARS na otwarte mistrzostwa RFN. Organizatorzy zapraszajq na 
wlasny koszt. Mistrzostwa te sq tylko indywidualne. Moze 
wyjechac 4 lub 5 osob w dowolnym wieku. Natomiast SP2ESH 
zwrocit siq z proSbq o poinformowanie zainteresowanych, ze 
z powodu braku dziennikow stacyjnych stacji SP2BHZ/JW nie 
moze czasowo wywiqzad siq z funkcji QSL managers tej stacji. 
SP2DEH zfozyt interpelacjq w sprawie stwierdzenia przez re- 
porters radiowego w programie III PR w dniu 4 marca, ze 
otrzymywaf on telefony od radiostuchaczy i telewidzbw, kto- 
rym krotkofalowcy zaktocajq odbior, mimo zawieszenia licencji 
krotkofalarskich. Ustalono, ze pismo w tej sprawie skieruje do 
Naczelnej Redakcji Programu III PR rzecznik prasowy PZK 
SP5QU. 

Na zakonczenie obrad prezes PZK SP5LVV bardzo pozytywnie 
ocenil dzialalnosc ZOW PZK w Bydgoszczy oraz przygotowa- 
nie zaplecza obrad, za co zlozyl podziqkowanie na rqceprezesa 
ZOW SP2ATF. 

W czasie pzerw w obradach uczestnicy posiedzenia obejrzeli 
nowoczesny zestaw sprzqtu do zawodow ARS # wykonany 
w Bydgoszczy przy wydatnej pomocy zespotu mlejscowych 
Szkot Elektronicznych, a takze skorzystali z niezle zaopatrzone- 
go punktu sprzedazy podzespotow elektronicznych i akceso- 
riow krotkofalarskich, prowadzonego przez Zarzqd Oddzialu 
Wojewddzkiego PZK. SP5QU 


OGOLNOPOLSKIE SYMPOZJUM SSTV 

Zarzqd Oddzialu Wojewodzkiego PZK w Bydgoszczy znany jest 
od wielu lat w kraju nie tylko z dobrej dzialalnosci organizacyj- 
nej i szkoleniowej, ale takze z aktywnosci w organizowaniu 
rdznego rodzaju spotkah krotkofalarskich i to w wielu przypad- 
kach o zasiqgu ogolnopolskim. 

Ogolnopolskie Sympozjum SSTV, ktore odbylo siqw Bydgosz- 
czy w dniach 12 i 13 marca br. bylo praktycznie pierwszym 
spotkaniem osob zainteresowanych SSTV i ATV o tak duzym 
zasiqgu. Nalezy przypomniec, ze pierwsze spotkanie krotkofa- 
larskie poswiqcone SSTV odbylo siq w Zielonej Gorze, jednak 

0 mniejszym zasiqgu. 

Na czele komitetu organizacyjnego sympozjum stal SP2JPG, 
znany entuzjasta SSTV, ktory jako pierwszy nadawca indywi- 
dualny rozpoczql przed laty pracq w „eterze" tym rodzajem 
emisji. Pomagali mu: SP2DDV, SP2ESH, SP2JEF i SP2JMR. 
Natychmiast po podjqciu decyzji o organizowaniu sympozjum 

1 po ustaleniu terminu, wyslano zaproszenia do wszystkich 
Zarzqdow Oddziatow Wojewodzkich PZK i imiennie do osob, 
znanych ze swojego zainteresowania SSTV i ATV. Inicjatywa 
spotkala siq z duzym zainteresowaniem, 

Ostatecznie w sympozjum wziqlo udziaf 70 krotkofalowcow ze 
wszystkich okrqgow wywotawczych SP. Wsrod uczestnikdw 
by! SP6DB, ktory przygotowal reportaz dla cyklicznego progra- 
mu „Krotkofalowcy // , nadawanego przez OTV Wroclaw. Sym- 
pozjum w wiqkszosci wypelnily referaty techniczne, wygtoszo- 
ne przez SP2JPG, SP2DDV, SP6LB, SP3CAI, SP3LPL, SP6DB 
i SP8JMW. W dyskusji bralo udzial wielu uczestnikow sympoz- 
jum rozszerzajqc i uzupefniajqctematykq referatow. Uzupelnie- 


niem referatow byty tez materialy zawarte w „Biuletynie Infor- 
macyjnym SSTV", ktory otrzymaf kazdy uczestnik sympozjum. 
W biuletynie tym znalazly siq m.in.: omdwienie zasady SSTV, 
schemat i opis przystawki do oscyloskopu umozliwiajqcej 
odbior SSTV, schemat i opis monitora „Mark 4", schematy 
i opisy monitordw SSTV W4TB, SP2DDV, SP2FLE/SP2GJI, 
schematy i opisy dekodera obrazu SSTV, generators sztuczne- 
go obrazu i konwertera SSTV. Do materialu tego zatqczono 
projekt regulaminu Polskiego Klubu SSTV, opracowany przez 
inicjatordw powofania do zycia takiego klubu. 

Idea utworzenia klubu i projekt regulaminu byly tatee przed- 
miotem ozywionej dyskusji. Zaproponowano w rezultacie po- 
wolanie do zycia Polskiego Klubu Wideo Grafii, ktory zajmo- 
walby siq zagadnieniami dotyczqcymi emisji i odbioru obrazu 
i pisma (SSTV i RTTY). Wniosek ten poparfo 42 uczestnikdw 
sympozjum, deklarujqc jednoczesnie chqc wstqpienia do takie- 
go klubu. Dokonano odpowiednich zmian i uzupefnleh w pro- 
jekcie regulaminu klubu i wybrano tymczasowy zarzqd w na- 
stqpujqcym skladzie: przewodniczqcy SP2JPG, sekretarz 
SP2DDV orazcztonkowie SP3CAI, SP3CMX i SP5CKH. 

Projekt regulaminu z wprowadzonymi uzupelnieniami zosta- 
nie przedstawiony do zatwierdzenia Zarzqdowi Glownemu 
PZK wraz z wnioskiem o powolanie tego nowego klubu specja- 
listycznego. 

Duze zainteresowanie uczestnikdw sympozjum wzbudzily eks- 
ponaty, tworzqce malq wystawq sprzqtu, a dostarczone przez 
SP3LPL, SP2DDV i SP8JMW. Nie brakowato takze tradycyjnych 
w takich przypadkach spotkan w mafych grupach zaintereso- 
wari i gieldy sprzqtowej, uzupelnionej dzialalnosciq oddzialo- 
wego punktu sprzedazy. SP5QU 


W TELEGRAFICZNYM SKROCJE 

® Przypominamy czqstotliwo£ci pasm amatorskich, przezna- 
czone do podawania wywoiania SSTV (z tolerancjq ± 5 kHz). 


Pasmo 

•czqstotliwosc 

Pasmo 

czqstotliwosd 

80 m 

3 730 kHz 

10m 

28 680 kHz 

40 m 

7 040 kHz 

2 m 

144 500 kHz 

20 m 

14 230 kHz 

70 cm 

432 500 kHz 

15m 

21 340 kHz 

23 cm 

1296 500 kHz 


Zaleca siq niezajmowanie tych czqstotliwosci innymi rodzaja- 
mi emisji. 

® SP9ADU otrzymal ostatnio potwierdzenie swojej Iqcznosci 
z japohskq stacjq JA8DXB, nawiqzanej za posrednictwem prze- 
miennika satelitarnego RS-1. Jesttoprawdopodobnienajdluz- 
sza potwierdzona fqcznosc w swiecie, przeprowadzona za 
posrednictwem retranslatordw satelitarnych. Do miana naj- 
dluzszej pretenduje takze tqcznosc SP9DH z JA3, nawiqzana za 
posrednictwem OSCARA-7. Roznice bqd^ zapewne minF 
malne. 

® Trzeci numer „Biuletynu PZK" z br. byl poswiqcony wylqcz- 
nie zagadnieniom technicznym. Znalazly siq tam m.in. opisy: 
piqdopasmowego odbiornika krotkofalowego, odbiornika ho- 
modynowego na pasmo 10 MHz i syntezera cz^stotliwosci do 
transceivera KF z odbiornikiem pracujqcym w zkaresie 1-30 
MHz. Sq tu takze blizsze informacje o nowych polskichfiltrach # 
kwarcowych 9 MHz do SSB i poczqtek przedrukow listy prefe* 
rencyjnej polprzewodnikdw na lata 1982-1982 opracowanej 
wCEMI. 

O SP5WW, jak kazdy „rasowy" radioamator, stale udoskonala 
swoje konstrukcje. W numerze 4 z br. „Biuletynu PZK" opubli- 
kowat nowq wersjq VFO i mieszacza nadajnika do swojego 
tranzystorowego transceivera KF. W probach ma nowq wersjq 
plytki posr. cz. odbiornika, ktorq zamierza rowniez wkrotce 
opisac. Dziqki blokowej konstrukcji transceivera, wymiana 
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jednego z blokow funkcjonalnych niespowoduje koniecznosci 
zmian w innych blokach; daje to wtasnie duze mozliwoSci 
modernizacji urzgdzenia,wykorzystywanego rownoczesnie do 
pracy w „eterze". 

O W kategorii QRP cz$sci fonicznej CQ WW DX Contestu 1981 
dwie stacje polskie odniosfy wiefki sukces. Na 21 MHz SP10T 
zaj$t pierwsze miejsce na Swiecie z wynikiem 31 950 pkt, 
a SP5FKW zaj^f 2 miejsce na swiecie w pasmie 3,5 MHz 
z wynikiem 6 096 pkt. Gratulujemy! Rowniez za wyniki uzyska- 
ne w tych zawodach 14 stacji SP uzyskato dyplomy. 

© W czQSci fonicznej CQ WPX Contestu 1981 siodme miejsce 
na swiecie zaj§t w pasmie 7 MHz SP3DOI z wynikiem 148 248 
pkt, a SP51 NQ takie siodme miejsce w pasmie 1 ,8 M Hz z wyni- 
kiem 7 872 pkt. Dyplomy otrzymuje jeszcze 14 stacji. Gratuluje- 
my wszystkim wyroznionym i zyczymy jeszcze lepszych wyni- 
kow w tegorocznych zawodach. 

© Award manager PZK SP5BB informuje, ze w 1982 r. wyd.at 
212 dyplomow AC15Z, 86 dyplomow VV21M i 206 dyplomow 
„Polska". Ponadto rozestano za posrednictwem ZOW PZK 249 


dyplomow, ktore naptyn^ty od wydawcow zagranicznych. Roz- 
dzielono 431 kuponow IRC. Przy okazji Kuba SP5BB prosi 
o przestrzeganie nastepuj^cych zasad przy przygotowywaniu 
zgtoszen na dyplomy: 

1. Zgtoszenia powinny bye wypefniane na typowych formula- 
rzach, ktore ma kazdy ZOW PZK. Jesli ich zabraknie, to mogq 
by6 bez trudnosci sprowadzone z ZG PZK. Zgtoszenia wypet- 
nione na wszelkiego rodzaju odbitkach i „rysowankach" - 
b^dq zwracane. 

2. Zgtoszenia nalezy wypefniac DU^YMI LITERAMI DRUKO- 
WANYMI. 

3. Przy wszelkiego rodzaju zapytaniach kierowanych do 
Award managera w sprawach dyplomowych nalezy zatqczad 
SASE (koperte zaadresowanq do siebie i zaopatrzonq w znaezki 
pocztowe). 

4. Stacje klubowe moga ubiegac siq TYLKO o klasq najwyzszq 
dyplomu posiadajqcego kilka klas. 

5. Zgodnosd zgtoszenia z posiadanymi kartami QSL potwier- 
dzajq Zarzqdy Oddziatow Wojewodzkich (hiK lub cztonkowie 
SP DX Klubu (podajac swoj numer cztonkowski). SP 5 QU 



Samochodowy regulator wycieraczek 




Opisany uktad regulatora czqstotliwosci 
pracy wycieraczek jest stosunkowo pros- 
ty. Zawiera niedrogie, dostqpne elemen- 
ty i zapewnia ptynnq regulacjq w szero- 
kim zakresie. Uktad zostal wykonany 
i sprawdzony w samochodzie Polski Fiat 

126 p. 

Schemat urzqdzenia przedstawiono na 
rysunku 1. 

Silnik wycieraczek jest wtqczany za pomo- 
cq przekaznika Pk. Przekaznik jest stero- 
wany przez stopieh mocy (tranzystory 
T3,T4,T5) wspotpracujqcy z multiwibrato- 
rem zawierajqcym tranzystory T1 i T2. 

Szerokosc impulsow sterujqcych ustalo- 
no dobierajqc statq czasowq elementow 
R2, C2 na okoto 1 s. Czas trwania przerw, 
zalezny od statej czasowej elementow 
R3 + P, Cl , reguluje siq potenejometrem 
P. Uzyskano zakres regulacji od 2 do okoto 
20 sekund. 

Urzqdzenie wtqcza siq wytqcznikiem W2 
sprzqzonym z potenejometrem P. 

Wytqcznik W1 jest istniejqcym w samo- 
chodzie wytqcznikiem wycieraczek. Wtq- 
czenie W1 powoduje pracq ciqgtq wycie- 
raezek, niezaleznie od potozenia wytqczni- 
ka W2 i potencjometru P. 

W urzqdzeniu zastosowano uktad scalony 
UL1111N zawierajqcy 5 tranzystorow 
n-p-n. Jest to rozwiqzame optymalne. 

Mozna tez uzyc tranzystorow BC107 lub 
podobnych. Przeprowadzone proby 
z trzema tranzystorami BC1 07 (jeden tran- 
zystor BC107 zamiast 13,14,15) wykazaty 
poprawna pracq uktadu, bez widocznych 
zmian parametrow. 

Wszystkie rezystory sa typu MtT-0,25 W. 
Kondensatory elektrolityczne na napiqcie 
16 V. Potencjometr P-100 kft, logarytmicz-. 


ny z wytqcznikiem. Przekaznik Pk-RM-2, 
12 V/260 n. Na rysunku 2 przedstawiono 
schemat pofqczen drukowanych oraz roz- 
mieszczenie elementow. 

Zmontowane urzqdzenie zabezpieczono 


przed wilgociq lakierem, a nastqpnie po- 
tqczono z elektryeznq instalacjq samocho- 
dowq za pomocq przewodow zakohezo- 
nych samochodowymi zlqczami wsuwko- 

w Y mi ' Jan Guzinski 
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Uniwersalny zegar ciemniowy mikouukosmaprzychoda 


Opisany nizej zegar ufatwia prac$ 
w ciemni fotograficznej, moze wf^czac 
powiQkszalnik lub wytwarzac sygnal 
dzwi^kowy informujqcy o uptyni^ciu cza- 
su, np. wywotywania filmu. Czas jest 
nastawiany w 5 podzakresach od 0,01 
sekundy do 165 minut. Zegar wyswietla 
czas, ktory pozostaf do konca pomiaru. 
Istniejq mozliwosc zatrzymania pomiaru, 
skasowania go, wfqczenia powiQkszafni- 
ka na state oraz wtqczenia sygnalu akus- 
tycznego. 

£ 

Gfownym podzespolem zegara jest licz- 
nik o programowanym od 1 do 165 sto- 
pniu podzialu, zbudowany z dwoch dzie- 
si^tnych licznikow rewdrsyjnych 
UCY74192N. Licznik programuje si§ do- 
prowadzaj^c do wejsc danych liczb^ w ko- 
dzie BCD. W czasie, gdy wejscie „load" 
jest w stanie niskim, informacja z wej$6 
danych jest przepisywana do licznika. Po 
zmianie stanu na wejSciu Joad" i dopro- 
wadzeniu impulsow do wejscia C- pierw- 
szej dekady (icznik zaczyna zliczac wstecz. 


Sygnal ten steruje rowniez tranzystorem 
wlqczajgcym przekaznik. W czasie otwar- 
cia bramki glownej impulsy o czQstotli- 
wosci 100 Hzzostaj$ podzielone wdzielni- 
ku zlozonym z ukladow US2...US5 {uklad 
US4 powinien bydtypu UCY7492N). Ukla- 
dy te, o wybranej przetgcznikiem czQstot- 
liwosci powtarzania, po odwrdceniu fazy 
bramkg US 13a sg doprowadzane do 
wspomnianego wczesniej wejscia C- 
pierwszej dekady licznika programowa- 
nego. 

Zadaniem pomocniczego przerzutnika 
R-S jest umozliwienie przerwania odlicza- 
nia czasu w dowolnym momencie. 

Po nacisni^ciu przycisku PAUZA uklad 
wylgcza zardwkQ i licznik, zatrzymuje siQ, 
a wyswietlacz wskazuje czas do konca 
pomiaru. Wyswietla nie jest przerywane, 
poniewaz do wejsc BI/RBO dekoderow 
UCY7447N s a doprowadzane przez bram- 
kQ US13d impulsy o cz^stot liwosci 1 Hz. 
Pomiar mozna zakonczyc wciskaj^c przy- 
cisk START. 


dy przedstawiono na rys. 2. Uklad nalezy 
dolgczyd w miejscach oznaczonych na 
rys. 1 literami od A do F, odlqczajqc bram- 
k§ US 1 3a. Krzyzykami oznaczono przerwy 
w pofqczeniach. 

Duz^ wadg ukladu synchronicznego 
bramkowania jest koniecznosc umiesz- 
czenia go na wejsciu dekad UCY74192N. 
Umieszczenie go na wejsciu US2 jest nie- 
mozirwe ze wzgl^du na wystqpowanie 
zjawiska niejednoczesnej pracy przerzut- 
- nikdw. Konsekwencj^ takiego usytuowa- 
nia ukladu jest dlugi czas oczekiwania na 
wt^czenie zegara na zakresie minuto- 
wym. Mozna temu zaradzi6 ustawiaj^c 
licznik US5 na cyfrg 9, ale klopoty przy 
korzystaniu z pauzy nie znikajq. 

Wskazdwki konstrukcyjne 

Uklad wykonano 2 lata temu i do tej pory 
pracuje bezawaryjnie. 

Kilka s!6w nalezy po£wiQci6 programo- 
waniu licznika. 

W modelowym urzqdzeniu zastosowano 
dwa rz$dy wylgcznikow typu Isostat o wa- 



W momencie wyzerowania obu dekad 
pojawia siQ impuls na wyjSciu P-drugiej 
dekady. Impuls ten ustawia gldwny prze- 
rzutnik R-S, ktory steruje pracg ukladu. 
Przesledzmy dzialanie zegara zakladajqc, 
ze pojawil si$ wtasnie ten impuls (row- 
noznaczny wcisni^ciu przycisku CLR). Ze- 
gar znajduje si$ w czasie oczekiwania. Do 
wejscia Joad" licznika zostaje doprowa- 
dzany stan niski, dzielniki cz^stot liwosci 
wzorcowej s g wyzerowane, bramka g!6w- 
na zamkni§ta,zar6wka nie swieci, wysyla- 
ny jest sygnal dzwi^kowy. 

Po wciSnigciu przycisku START zostajq 
ustawione oba przerzutniki. Stan ich jest 
wykrywany bramkq US13b. Napigciewyj- , 
6ciowe z tej bramki jest wykorzystywane 
do sterowania ukladu sygnalu dzwi^ko- 
wego. Do sterowania glownq bramkq jest 
potrzebny sygnal o fazie przeciwnej, 
otrzymywany z wyjscia bramki USl3c. 


Uklady zasifacza i dziefnikow cz^stotli- 
wosci wzorcowej sa ukladami konwen- 
cjonalnymi i nie wymagajq omdwienia. 
Warto natomiast dokladniej omdwic spo- 
s6b bramkowania cz^stotliwosci wzor- 
cowej. 

Przy stosowaniu zegara docelowfotogra- 
fii rzadko zachodzi potrzeba mierzenia 
czasu ponizej 0,5 s. W odniesieniu do tego 
czasu, wartoSc blgdu wynosi zaledwie 2% 
(0,01s). Przy dluzszych czasach wiQksze- 
go znaczenia nabiera niestaloSc cz^stotli- 
wosci sieci energetycznej, ale moze bye 
wtedy zastosowane proste i wygodne 
bramkowanie asynchroniczne cz^stotli- 
wosci 100 Hz. 

W przypadku, gdy istotny jest pomiar 
krotkich czasdw jniezb^dny jest uklad 
bramkowania synchronicznego z przebie- 
giem wzorcowym oraz uklad przyspieszo- 
nego wl$czania przekaznika. Oba te ukla- 


gach 1, 2, 4, 8. Rozwiqzanie to jest proste 
i wygodne. Odradza siq natomiast stoso- 
wania przelqcznikow obrotowych (klopol 
z szesnastopozycyjnym przelqcznikiem 
i z dekoderem), a takze specjalnych na- 
stawnikow obrotowych z wyj£ciem BCD, 
gdyz maj^ male wymiary i w ciemni trud- 
no nimi poslugiwac. 

Zastosowane w ukladzie przelgczniki 
z wyjgtkiem START, PAUZA, CIR s^ bista- 
bilne, a przel^czniki wyboru zakresu 
przel^cznikami zaleznymi. 

Wszystkie rezystory w katodach diod 
swiec^cych mozna wybrac z zakresu od 
1 50 do 51 0 XI w zaleznoSci od wymaganej 
jasnosci swiecenia. 
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Przyrzqd do automatycznego tadowania 

miniakumuiatorow mgr inz. PAWEt KARPINSKI 


Trudnosci w nabywaniu baterii do minia- 
turowych radioodbiornikow sktonify 
mnie do opracowania uktadu do automa- 
tycznego tadowania akumulatordw MiCd 
stuzpcych jako zrodto zasilania niekto- 
rych typow tych odbSornikow bateryj- 
nych. Wykonany przeze mnie przyrzpd 
zdal praktyczny egzamin przy tadowaniu 
akumulatordw produkcji radzieckiej typu 
7D-0.1 15-U1.1. 

Wtqczenie uktadu nastppuje pr 2 ezwtoze- 
nie wtyczki z umieszczonym w niej urzq- 
dzeniem do gniazdka sieciowego po 
uprzednim dotaczeniu akumulatorka do 
zaciskow. Od tej chwili akumulatorek ta- 
duje sip statym pradem 1 2 r 5 mA. Podczas 


tadowania swieci sip czerwona dioda ele- 
ktroluminescencyjna. W chwili przekro- 
czenia napipcia na zaciskach akumulato- 
ra, ok. 10,2 V, gadnie czerwona dioda 
i zapala sip zielona. Przez akumulator nie 
ptynie juz prpd. 

Przyrzpdu nie trzeba natychmiast odlp- 
czac od sieci, poniewaz uktad tadowania 
jest zablokowany. Odblokowanie nastp- 
puje przez wytpczenie zasilania uktadu, tj. 
wyjpcie wtyczki z gniazdka sieciowego. 
Zasada dzialania uktadu 
W uktadzie wykorzystano dziatanie stabi- 
lizator z charakterystykp typu „foldback" 
(rys. 1 a). Jednakze w dziataniu tego stabi- 
lizator jest istotna roznica. W pracy wy- 


konanego przeze mnie uktadu wykorzys- 
tuje sip nie czpsc AB charakterystyki prp- 
dowo-napipciowej, ja k w zwyktych sta bi I i- 
zatorach napipcia, ale odcinek CD odpo- 
wiadajgcy stabilizacji prpdu (rys. 1b). 
Wtym zakresie charakterystyki przez dio- 
dp Zenera DZ (rys. la) nie ptynie prpd, 
dlatego tez zostata ona wyeliminowana 
z opisanego uktadu. 

Schemat uktadu do tadowania akumula- 
torow przedstawiono na rys. 2. Sktada sip 
on z zasilacza niestabilizowanego ZN, 
przerzutnika bistabilnego PB i stabilizato- 
ra ST potpczonego gatpziq sprzpzenia 
zwrotnego z elementami DZ oraz R8 z wej- 
sciem przerzutnika PB. 

Akumulatorek nalezy przytpczyc do zaci- 
skow AB, a nastppnie wtpczyd uktad do 
sieci. Stan uktadu jest nastppujpcy. Tran- 
zystory T1, T2 nie przewodzp, poniewaz 
baza tranzystora T1 jest na potencjale 
„+" zasilania, tzn.tranzystorTI jestzatka- 
ny, a baza tranzystora T2 ma potencjaf 
zasilania, totez tranzystor T2 jest row- 
niez zatkany. Dioda DZ nie przewodzi, 
gdyz jej napipcie progowe jest wyzsze od 
sumy napipc nie natadowanego akumula- 
torka i napipcia przevvodzenia diody D9. 
Ptynie natomiast prpd bazy tranzystora - 
klucza T3. Tranzystor T3 przewodzi i wy- 
sterowany jest tranzystor T4. Ptynie prpd 
lo od prostownika przez tranzystor 



Rys. 1. Uktad stabilizatora z charakterystykp „foldback" 

a - schemat stabilizatora, b~ charakterystyka ^foldback", AB - zakres stabilizacji napipcia, 
CD - zakres stabilizacji prpdu 
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T4, diode D9, akumulatorek, rezystor RIO 
do 

Prqd \\ ptynqcy przez kolektor tranzystora 
T3 rozgat?zia si? na prqd I14 ptynqcy do 
bazy tranzystora T4 oraz I15 ptynqcy do 
kolektora tranzystora T5. Prqd I15 ptynie 
przez diod? swiecqc? (czerwon?) D7. 
Swiecenie tej diody jest wskaznikiem ta- 
dowania si? akumulatorka. 

Tranzystor T5 petni wazn? funkcj? w sta- 
bilizacji prqdu lo. Gdy zostanie bardziej 
wysterowany, np. przez wzrost prqdu lo, 
to cz?dd prqdu Pi, ktdry dotychczas ptynqt 
do bazy tranzystora T4, poptynie przez 
kolektor tranzystora T5 do Tym sa- 
mym tranzystor T4 zostanie „przytkany" 
i zmniejszy si? prad lo- Zmniejszy si? tym 
samym spadek napi?cia na rezystorze 
RIO i tranzystor T5 zostanie rowniez 
„przytkany". Skutek jest taki, ze wartosc 
prqdu lo nie ulega zmianom. Akumulato- 
rek taduje si? do chwili, gdy napi?cie na 
zaciskach wyjsciowych A, B wzrosnie do 
ok. 10,2 V. Wtedy zacznie przewodzicdio- 
da Zenera DZ. Poptynie przez m3 pr?d lw- 

Po przekroczeniu napi?cia progowego 
bazy tranzystora T2 nast?puje przerzut 
przerzutnika bistabilnego. Zaczyna pty- 
n?c pr?d Ip wobwodzie rezystora R1, 
R2, tranzystora T2, Wysterowuje on 
tranzystor T1 i poprzez sprz?zenie zwrot- 
ne, zrealizowane za pomocq rezystora R4, 
podtrzymuje ten stan. 


Zmiana stanu przerzutnika ustala inny 
rozktad napi?c w uktadzie. Napi?cie na 
kolektorze tranzystora T1 jest bliskie 
Powoduje to zatkanie tranzystora T3 i od- 
ci?cie tranzystora T4. Jednoczesnie gas- 
nie dioda swiecqca D7, natomiast prqd 
ptynqcy przez tranzystor T1 powoduje 
Swiecenie zielonej diody D5. Jest to znak, 
ze proces tadowania akumulatorka zostal 
zakonczony. 

Diody D8 i D6 stuz? do zabezpieczenia 
diod swiecqcych przed przebiciem 
w przypadku odwrotnego (omytkowego) 
dotqczenia akumulatorka do zaciskow. 
Rezystor RIO ogranicza pr?d, jaki wtym 
przypadku ptynie przez uktad, chroniqc 
pozostate elementy przed zniszczeniem. 
Dioda D9 zapobiega roztadowywaniu si? 
akumulatorka po zakonczonym cyklu ta- 
dowania. 

Pomierzone zostaty napi?cia w wazniej- 
szych punktach uktadu. Wartosci bez na- 
wiasow dotycz? stanu tadowania, a w na- 
wiasach po zakoficzeniu tadowania. 

KONSTRUKCJA I WSKAZOWKI 
DOTYCZ^CE UZYTKOWAWIA 

Caty uktad umiescitem w obudowie od 
zasilacza niestabilizowanego typu ZNS- 
0,02/9/1 wykorzystujqc znajdujqcy si? 
w nim transformator i diody prostowni- 
cze. Nalezy wymienid ptylk? (rys. 3) 
i zmontowac na niej pionowo rezystory 


zgodnie ze schematem na rys. 4. Zaciski 
do przytgczenia tadowanego akumulator- 
ka mozna wykonad, wykorzystujqc zaciski 
zuzytej baterii typu 6F22. 

Uktad mozna nieco uproscic, likwidujqc 
diod? D5 informujqcq o natadowaniu si? 
akumulatorka. Jednakze wtedy nle ma 
pewnosci, czy dioda D7 nie dwieci z powo- 
du zakonczenia tadowania akumulatorka, 
czy z braku napi?cia w uktadzie. 

Rezystor RIO moze byd regulowany - 
pokrQtto mozna wyskalowac w mili- 
amperach. Diod? Zenera DZ mozna zasi- 
lac z dzielnika napi?cia (moze bye tez 
wyskalowany) dofqczonego do wyjdcia 
uktadu. Po takich przerobkach powstanie 
uniwersalny preyrzqd do tadowania roz- 
nych typow akumulatorkow o matej po- 
jemnosci. . 

Z praktyki wynika, ze akumulatorki typu 
7D-0,115-U1.1 nie tadujq si? do hapi?cia 
wyzszego niz 10,5 V. Natomiast po zakon- 
czeniu tadowania napi$cie na zaciskach 
akumulatorka spada do okoto 9,6 V. 
W miar? zwiqkszania si? liezby cykli tado- 
wan (do okoto 5) czas pracy akumulatorka 
w radioodbiorniku wydtuza si? kilka- 
krotnie. 

Wiele praktycznych uwag na temat tado- 
wania akumulatorow i baterii mozna zna- 
lezc w ksiqzce J. Wojciechowskiego - 
„Nowoczesne zabawki" (WKit, Warsza- 
wa 1974) 
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Frosty uktad sterowania sekwencyjnego 
z wykorzystaniem rejestru 741 64N 


Dos6 cz^sto powstaje w praktyce amato- 
rskiej problem sterowania sekwencyjne- 
go, tzn. wyrbzniania jednego z „n" wyjsc 
uktadu (przewaznie: n = 8 tub n = 16). 
Klasyczny 16-stopniowy licznik pierscie- 
niowy zbudowany z licznika binarnego 
UCY7493N i demultipleksera UCY4154N, 
szczegdlnie w przypadku wykorzystywa- 
nia mniejszej Itczby wyjsc, moze si§ oka- 
zac nieoptacalny. Fonizszy opis dotyczy 
uruchomionego przez autora uktadu ste- 
rujcjcego 8 wyjsciami, wykonanego z re- 
jestru UCY74164N i bramek NAND. 

Uktad UCY74164N jest scalonym rejes- 
.rem przesuwaj^cym o wejsciu szerego- 
wym i wyjsciach rbwnolegtych, zrealizo- 
wanym z 8 przerzutnikow RS-MS. Rejestr 
ten ma wyjscia szeregowe A', B' spetnia- 


logiczny tylko wtedy, kiedy wszystkie wyj- 
scia rejestru sq w stanie wysokim. Kolejny 
impuls taktujgcy powoduje wowczas wpi- 
sanie stanu „0" z wyjscia bramki do 
pierwszego przerzutnika, a zatem - przej- 
scie wyjscia A rejestru w stan „0" i zmian^ 
stanu wyjscia bramki w stan wysoki. Ko- 
lejne impulsy zegarowe powodujg wpisy- 
wanie jedynek i przesuwanie zera az do 
zapetnienia rejestru samymi jedynkami, 
co odpowiada sytuacji poczgtkowej. 
Wyroznionym stanem wyjscia jest, 
podobnie jak dla demultipleksera 
UCY74154N, stan niski. Omowiony cykl 
zmian ustali si$ po kilku (najwyzej 8), 
impulsach zegarowych, niezaleznie od 
poczatkowej zawartosci rejestru. Rejestr 
poczqtkowo moze bye nawet wyzero- 
wany. 


zostaje wi^c zatrzymana w momencie po- 
jawienia siQ na wyjsciu bramki US2 stanu 
„G". Rejestr zapetniony jest wtedy samy- 
mi jedynkami i zadne z 8 wyjsc nie jest 
aktywne. Sytuacja taka odpowiada dzie- 
wiqtemu stanowi licznika z rysunku 2. 
Jest to stan stabilny; uktad pozostaje 
w nim do chwili wyzwolenia przez poda- 
nie stanu „0" do wejscia K. Nast^puje 
start generatora, wpisanie zera, przejscie 
wyjscia bramki US2 w stan „1" i podtrzy- 
manie pracy generatora. Po „przewQdro- 
waniu" stanu 0 przez wszystkie przerzut- 
niki uktad wraca do stanu pasywnego 
(jezeli wejscie K nie pozostaje w stanie 
„ 0 "). 

Oczywi§cie wejscie K moze bye sterowa- 
ne z dowolnego uktadu spetniajacego wy- 
magania standardu TTL. Ponadto dyspo- 
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Rys. 1 . Rozmleszczenie wyprowadzen 
uktadu scaJonego UCY74164M 


jace funkcjQ AND, wejscie taktuj^ce CK, 
wejscie zerujqce CLR, wyjscia rownolegte 
A, Rozmieszczenie wyprowadzen 

uktadu scalonego UCY74164N przedsta- 
wiono na rysunku 1. 

Na rysunku 2 przedstawiony jestschemat 
9-stanowego licznika pierscieniowego. 
Wyjscie bramki US1 przyjmuje niski stan 
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Rys. 2. Schemat 9-stanowego 


licznika pierscleniov 





Bardziej interesujqcg wersj^ rejestru 
z krqz$cym zerem wydaje s\q bye uktad, 
ktory po wyzwoleniu wykonywatby jed- 
nokrotny obieg cyklu, co umozliwiatoby, 
np. sprawdzenie stanu koncowek bada- 
nego uktadu lub chocby sterowanie po- 
pularnym uktadem pozytywkielektronicz- 
nej. Funkcj^ te spetnia uktad z rys. 3. 
Generacja fali prostok^tnej w uktadzie 
US1a,b jest mozliwa jedynie wtedy, gdy 
na wyjsciu Y bramki USlc jest stan „1". 
Stan w punkeie Y (wyjscie bramki USlc) 
opisywany jest rownaniem Y =KM, co 
jest rownowazne: Y = K+M. Generacja 


nuj^c wi^ksza liczb$ rejestrow 
UCY74164N mozna w prosty sposbb 
zwiQkszyd liczb§ wyjsc przez potqczenie 
wyjscia H z wejsciami A', B' rejestru na- 
st^pnego i zrealizowanie bramki NAND 
o odpowiednio zwielokrotnionej liezbie 
wejSd. ' Jerzy Chrzqszcz 
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Sprzedam czgsci elektroniczne - wykaz na zy- 
czenie, radiomagnetofon Maja 2 oraz radio ste- 
reo Chopin R5932 2 kolumnami Hi-Fi box 2x20 
W. Marek Baumgart, Berberysowa 11/11, 86- 
005 Biate Biota. E0/417/K/83 


Sprzedam „Service Manual" do sprzgtu firm 
JVC, Pionieer, Siemens, National Sharp, Mam- 
beri. Ewa Nowowiejska, Sgdziowska 2 m 1, 
Warszawa. EO/355/K/83 


Kupig przektadnig planetarng do transceivers. 
Oferty z ceng: Jan Kozaczuk, Bytyn, 22-230 
Wola Uhruska. EO/387/K/83 


Wykonujg szybko i tanio obwody drukowane. 
Krzysztof Stachowiak, Rynek 44/3, 50-116 
Wrodaw. EO/389/K/83 


Zestaw czgsci do czgstobciomierza cyfrowego 
zamienig na miernik uniwersalny lub ewentual- 
nie sprzedam. Jerzy Jarzemski, ul. Kobciuszki 
13/44, 86-100 Swiecie. EO/396/K/83 


Kupig ICL7107, AY-3-8610, pA733, MC1203N. 
Podab ceng. Andrzej Wesotowski, ul. Warszaw- 
ska 31 m 5, 47-400 Raciborz. EO/406/K/83 


AY-3-8610 kupig, sprzedam lampg oscylosko- 
powg 7t055. Oferty z ceng kierowac: Dariusz 
Swigtostawski, ul. Zachodnia 12, 95-100 Zgierz. 

EO/408/K/83 


Obwody drukowane - wykonujg du*e serle (w 
ilo§ci powyiej 100 sztuk). H. Kempa, ul. Armii 
Radzieckiej 11/9, 67-200 Gtogow. EO/409/K/83 


Wzmacniacze antenowe WA 21-41 polepszajg- 
ce odbibr programbw telewizyjnych w kanalach 
21 do 41, duze wzmocnienie, cena 1170 zt. 
Probniki do sprawdzania tranzystorow i diod 
bez koniecznosci wymontowania z uktadu, 
szczegolnie przydatne w serwisie RTV, cena 
1 080 zt, Wysyta: Zaktad Elektroniczny, ul. 3 Maja 
12, 63-900 Rawicz. EO/41 1/K/83 


Kupig uktad scalony AY-3-8610 i podstawkg 
typu DIL28. Ryszard Gorny, ul. Wtokiennicza 17, 
59-920 Bogatynia. EO/416/K/83 


Kupig ..Radioamatora" z lat 1970 do 1980. A. 
Olender, Ciuslice 7, 28-506 Czarnocin. 

EO/41 8/K/83 


Kupig sprawne diody tunelowe, krzemowe lub 
GaAs. Antoni Sawicki, ul. Michatowskiego 34 
m 37, 42-200 Czestochowa. EO/41 9/K/83 


Kupig nowoczesny wykrywacz metali niezalez- 
nych oraz schemat. Jozef Karny, ul. Mazowiec- 
ka 68/2, 15-301 Biatystok. EO/424/K/83 


Pilnie kupig uklad scalony LM1011N lub 
NE645B. Wojciech Biel, ul. Kniewskiego 3 m 10, 
42-500 Bgdzin. E0/425/K/83 


Kupig schemat radioodbiornika PRELUDIUM - 
STEREO. J. Mieczyhski, Wojska Polskiego 161c 
m 14, 18-400 tomza. EO/436/K/83 


Kupig wyswietlacze LCD-LXl 10011, LED- 
MAN661 0 lub podobne. 74549, LF355. Sobel, ul. 
Pstrowskiego 78/15, 41-803 Zabrze. 

EO/449/K/83 


Kupig uktad ZSRR K174GF1. Warszawa, telefon 
34-01-53. EO/450/K/83 


Kupig Isostat 10 segmentow oraz obudowg 
wzmacniacza np. MELUZYNY, radiatory doZM 
3055, roczniki RADIOAMATORA do 1975 r. wtg- 
cznie orsz numery 1,2,3/76, 6/77. Krzysztof B6j- 
ko, ul. Tyszki 7 m 17, 40-126 Katowice, tel. 
58-23-02. EO/451/K/83 


Poszukujg przetwornika PG3 i uktadow scalo- 
nych MAA504. Piotr Uchyfa, ul. Kosciuszki 3, 
44-240 2ory, woj. katowickie. EO/452/K/83 


US9 zasilanie sieciowe, wejsciowe EF89 sprze- 
dam. Warszawa, tel. 26-67-99. EO/455/K/83 


Kupig MCI 203 oraz kwarc 32,768 kHz. Roman 
Sottysiak, ul. Warynskiego 6, 98-300 Wielun. 

EO/468/K/83 


Kupig po przystgpnych cenach trochg roznych 
czgsci elektronicznych, ewentualnie mogg za- 
mienic na inne czgsci elektroniczne. Konstanty 
Obuchowicz, skrytka pocz. 98, 90-960 todz 11. 

EO/459/K/83 


Sygnalizator trojdzwigkowy 


Poszukujg AY-3-8610 oferujqc w zamian: wy- 
bwietlacze siedmiosegmentowe, U417/18B, 
TDA1062, 1572-169-7720 (chroma processor). 
Jan Rzepecki, ul. Gdaiiska 13/1, 83-300 Kartuzy, 
tel. 81-25-34. EO/460/K/83 


Kupig uktady M1024, M1025, UCY7442N, 
SAS580, SAS590 i MCX1201. Oferty z ceng na 
adres: Jacek Kaiuzny, ul. Totstoja 60/31, os. 
„T", 43-100 Tychy. EO/463/K/83 

WYJA&NIENIE. W zwigzku z duzym naptywem 
listow z zapytaniami, co jest przyczyng likwida- 
cji firmy „ESKA", informujgPT Klientow: wiek 
wtabciciela po 70-tce i powa*ne schorzenia. 
Zambwienia wraz z dziesigtkami otrzymanych 
po 15 kwietnia przyjmujemy jedynie celem 
przekazania do realizacji sofidnemu rzemieblni- 
kowi, chgtnemu do przejgcia wykonawstwa, po 
uprzednim przeszkoleniu i wyposazeniu. Wszy- 
stkim Klientom za dziesiqtki ciepfych, uznanio- 
wych listow, tq drogq serdecznie dzigkujg. 
„ESKA-Radio", S. Koralczyk, Goren Duzy, 
87-821 Baruchowo. EO/464/K/83 


Kupimy lampy EY51 - 4 szt. Zespot Szkot Zawo- 
dowych, ul. Sempotowskiej 2, 87-800 Wfoc- 
tawek. EO/467/K/83 


Pilnie kupig transformator TS50/12 lub TS40/ 
10. Adam Krzeminski, ul. 1 Maja 4/3, 84-100 
Puck. EO/470/K/83 


Kupig kwarc 3,5 MHz. Jerzy Domagata, 67-100 
Nowa Sol, skrytka pocztowa 167. EO/471/K/83 


Kupig kwa rce: 27,1 2 M Hz - 2 szt., 4,4336 MHz-2 
szt., 1 MHz. Bogustaw Koch, Plebiscytowa 18, 
44-200 Rybnik. EO/472/K/83 


Odstapig schematy wysokiej klasy profesjonal- 
nych wykrywaczy metali firmy Heathkit oraz 
urzgdzenia „Phase-Tone 909" firmy Ibanez. 
Poszukujg FET-a 2N3821 lub BFS70. Andrzej 
Marianski, ul. LeSna 66,19-100 Mortki. 

EO/473/K/83 


Sprzedam roczniki „Funk Amateur" i „Amatbr- 
ske Radio" z lat 1970; 1975. D. Kozlowski, Mal- 
czewskiego 21/5, 71-612 Szczecin. 

EO/474/K/83 


Sprzedam kondensatory elektrolityczne rdzne 
KEN, KEO, KEC, 02/T, 04/U. Krystyna Jaszew- 
ska, ul. Hibnera 34, 80-227 Gdahsk-Wrzeszcz. 

EO/475/K/83 


Przedstawiony uktad jest prostym sygna- 
lizatorem trbjdzwigkowym, zbudowanym 
przy uzyciu czterech tatwo dostgpnych 
uktadow scalonych. Po wfqczeniu na krot- 
kg chwilg wyfqcznika W nastgpujezmiana 
stanu przerzutnika RS sktadajqcego sig 
z bramek USIa i USIb. Zaczyna dziatad 
generator taktujgcy, ktorego impulsy wyj- 
sciowe sa zliczane w liczniku US5 zliczajg- 
cym do 4. Bramki dekodera sg tak potq- 
czone, ze stan „0" logicznego wystgpuje 
na wyjsciu tylko jednej z nich. W ten 
sposob nastgpuje kluczowanie multiwib- 
ratora tranzystorowego. Ostatni, czwarty 
impuls przerzuca przerzutnik RS w poto- 
zenie poczgtkowe. Czgstotliwosci dzwig- 
ku multiwibratora ustawia sig za pomocg 
potencjometrow 10 kQ. Przedstawiony 
generator pracuje bez zarzutu jako dzwo- 
nek do drzwi wejsciowych. Wiestaw Wirkus 




Rowerowy licznik 
kilometrow 

Uklady cyfrowe stwarzajg wiele mozli- 
wosci konstruowania ukladdw zJiczajq- 
cych. Proponuj^ wykonanie licznika kilo- 
metrow do roweru; moze on bye uzyty 
w innycb urz^dzeniach, w ktbrych istnieje 
potrzeba zllczania obrotow. 
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Rys. 1 Schemat blokowy uktadu licznika 



Rys. 2. 

Schemat licznika -L 


Rys. 3. 

Widok ptytki 
od strony druku 
(skala 1:1) 



Schemat blokowy ukladu przedstawiono 
na rys. 1. 

Czujnik obrotow sklada sig z kontaktronu 
K przymocowanego do widelca kola ro- 
weru. Elementem wirujqcym z kolem jest 
magnes trwaly M, ktory pobudza kontrak- 
tron. Ze wzglqdu na to, ze obwod kola 
roweru, dla ktorego uklad projektowa- 
lem, wynosi 2,1 m, liezba obrotw kola 
przypadajgca na 1 00 m, przy minimalnym 
ugieciu opon, rowna jest 50. Uklad ma 
wi^c za zadanie dzielic liczb§ impulsow 
z czujnika przez 50, czyll co 50. impuls jest 
podawany do licznika mechanicznego. 

Ze wzgl^du na to, ze sygnal podawany 
z kontaktronu ma charakter serii impul- 
sow (drgania stykow) musi by<5 uformo- 
wany. Bezposrednie wl^czenie sygnalu 
z kontraktronu do ukladu licznika cyfro- 
wego spowodowaloby zliczanie wszyst- 
kich drgah styku w kazdym impulsie. 
Jako uklad formowania zastosowalem 
uniwibrator monostabilny zlozony z tran- 
zystorow T1...T3, o czasie trwania impul- 


su okolo 50 ms. Przy maksymalnej prze- 
widywanej prpdkosci roweru, okolo 50 
km/h, okres obrotu kola wyncsi 145 ms, 
jest wi^c wystarczajgco dlugi, aby nie 
spowodowac przy sygnalach z uniwibra- 
tora ok. 50 ms gubienia impulsow. 
Uformowany sygnal o poziomie dopaso- 
wanym do jktadowTTLjestdoprowadza- 
ny do licznika 1 :50, wykonanego z dwoch 
pol^czonych lieznikow 1 :5 i 1 :10. W Irczni- 
kach zastosowano uklady scalone 
UCY7493N. 

Stan licznika 1:50 jet dekodowany przez 
uklad zbudowany z czterech bramek 
NAND. 

Dekoder jest zbudowany w taki sposob, 
aby w 49. impulsie wzbudzal cewkg liczni- 
ka telefonicznego, przez co jego liczydlo 
przesuwa si§ o po! skoku, apo 50. impul- 
sie wyl^czal cewkQ, co spowoduje przesu- 
ni^cie licznika mechanicznego L o drug§ 
potow^ skoku. 

Do dzialania dekodera wykorzystano ilo- 
czyn trzech sygnalbw: Q3 z koncowki licz- 


nika 1 :5 (USD, Q1 i Q4 (koncowki 1 1 i 12) 
licznika 1:10 (US2). Tranzystor T4 wlgcza 
licznik telefoniczny, ktdrego cewka zosta- 
la przezwojona z napi^cia 24 V= na 6 V= 
(drut nawojowy 0,2 mm, 2630 zw.). Naj- 
mniej znaczqca cyfra licznika odpowiada 
0,1 km. Uklad jest zasilany z czterech 
ogniw R6. 

Widok ptytki od strony druku przedsta- 
wiono na rysunku 3. 

Wykaz elementdw 

Uklady scalone 
US1, US2 - UCY7493 
US3 - UCY7400 
T ra nzy sto ry 
T1...T4-2N2222 
D iody 

D 1 -B YP401 -200 
D2-AAP1 20 

I n n e 

K - kontaktron ZM 
M - magnes trwaly 
L - licznik telefon. (cewka przezwojona na 6). 

* Zygmunt Haudek 


Kon densatory 
C1-2,2 pF 
R e zysto ry 
R1 —4,7 kfl 
R2, R4 - 1 kft 
R3-30W1 
R5-10W1 
R6 - 2 k 


Cena zt 40.- 


Indeks 37404 




